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lo prima Opera italiana completa e [ondfcfner>* 
tale sulla Radiotecnica e la Elettroacustica. 
È ordinala sistematicamente in 25 capiteti, de¬ 
dicali ognuno ed una bracca scemale, trattati 
in maniera rigorosamer.te scienìifice, esauriente, 
ma piana ed accessibile a tutti. Questa bella 
opera, alia quale hanno collaborato 18 Autori, 
è aggiornatissima a tutte le conquiste delta 
tecnica postbellica. Si compone di un grosso 
volume di grande formato, di circa 1200 peg. 
illustratissimo, elegantemente rilegato in tela, con 
incisioni in oro e pastello. Prezzo L. 5000 
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XVI Mostra 

NAZIONAL E DELLA RADIO 


GUIDA INFORMATIVA 

(Dal nostro inviato speciale G- Termini) 

Il numeri» elevai issi ino di espositori v hi 
varietà della produzione scipitissima e di no¬ 
tevole interesse por il tee ni co e per il profa¬ 
no , obbligano a suddividere questa rassegna 
crìtica in diverse parti . Si inizia in questo 
numero Pesame dei ricevitori domestici e si 
procederà successivamente con quelli spedali, 
con gli amplificatori, i tubi elettronici , la 
televisione e le parti staccate. L'ordine di 
presentazione non ha alcun riferimento alla 
produzione stessa e non segue l'ordine alfa¬ 
betico . Esso è stato determinato - dalla succes¬ 
sione delle osservazioni e delle interviste rac¬ 
colte dallo scrìvente. 
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LA XVI MOSTRA NAZIONALI; DELIA 
RADIO, svoltasi dal 9 al 19 Settembre a. s. 
al Palazzo dell’Arte al Parco di Milano, lui 
precisato diverse tendenze tecniche r sviluppi 
di nuove applicazioni di non poca ini por 
tanza. 

iNel campo dei ricevitori economici è da 
segnalare il ricevitore ARIE e rotalo da tasse 
radio. Si tratta di un ricevitori' a superete¬ 
rodina a cinque tubi con il solo campo del li 
onde medie. Del ricevitore popolare AR4K è 
stala fatta un’altra edizione con un campo di 
onde corte. 

▲Ilo Stand NOVA 

Notevole per presentazione e qualità tec¬ 
niche il tipo 3 LI per onde inedie della 
«ISOLA » premiato in un recente concorso 
nazionale. Degno di nota a ne he il tipo 51.2 
per onde medie e corte. La « NOV A ». di cui 
si conoscono i notevolissimi risultati ottenuti 
nel campo del monocomando a permeabili là 
sul selettore e sull'oscillatore locale, si mau 
tiene fedele a questa soluzione. Il ricevitore 
6N7, produzione 1919-1950, rappresenta un’in¬ 
teressante soluzione por Lallarg;m» i lo di 1 lui 
da nelle zone in cui si adden.-ano le sta'/inni 
trasmittenti; a questo scopo m c .uh ; tato un 
doppio comando si Mulenia, normale a j or 
meabilìtà, di allargamento, a capai ite Anche 
i ricevitori 5M2 B e 5K2 rappre cntur.o delle 
interessanti soluzioni Puniche e di presenta¬ 
zione. Notevole importanza è data ai coeffi¬ 
cienti di ii mezza nei confronti delle sovra¬ 
tensioni c del clima. Tutti gli apparecchi del¬ 
la tt NOVA » comprendono l/altoparlantc 
« VOCEDORO » IN AL NILO 5. Un'altra in¬ 
teressante realizzazione è rappresentato dai co¬ 
sì detti CHASSIS DI SOSTITI; ZI ONE, distin¬ 
ti con le sigle 515 e 517; essi costipi iscunu 
un riuscitissimo allestimento ili apparecchi 















fuori serie e lasciano nll’n equi reme In pos¬ 
sibilità di far uso di un tjnalinique mobile. 
Apprezzatissimi anche il TELAIO CONVER¬ 
TITORE 519 PER MODULAZIONE DI FRE¬ 
QUENZA e le numerose notissime parli stac¬ 
cale per modulazione di ampiezza e di fre 
quenza e per televisione. 

Anche ammirala la costruzione meccanica 
e gli accorgimenti per ottenere un’elevalifsr 
ma stabilità dei gruppi Pi. P7, P8, a permea- 
lolita variabile. La « NOV V » ha presentato 
infine un interessante radiovisore con tubo 
*S da 25 mi, al quale lia dato la sigla 22T1. 

Allo Stand “ A. B. C. 

La DITTA « A. B. C. - RADIOCOSTRl - 
7AONÌ », MILANO, VIA TELLINE 16, di 
retta dal DOTT. ALTERO REULA, studio o 
eminente e realizzatore genialissimo, già di' 
rettore della sez. ricev. « ALL0CCI110 RAG- 
CHINI Se C. » ha presentato ima serie di ap¬ 
parati di grande interesse e di magnifica rifi¬ 
nitura, Particolar? menzione meritano il mo¬ 
dello R962/E radiofonografo a 7 tubi con in¬ 
dicatore elettronico di sintonia e stadio pre¬ 
selettore: il Modello R951 E, Radiofono¬ 
grafo a 5 tubi. Questi due modelli so¬ 
no previsti per cinque campi d'onda e per sin¬ 
tonia a perineali za variabile con duplice allar¬ 
gamento di banda, nel qual campo il proget¬ 
tista ha espletato un’eccezionale attività di 
Studio e di ricerca, ottenendo numerosi bre¬ 
vetti. La « ATEO. » ha anche presentalo due 
radiofonografi ad elevatissima fedeltà (RF1319 
e mod. ME20I9) con fedeltà uniforme da 30 
a 14.0001 lz. 11 mod. RE1319 comprende tre¬ 
dici tubi e mi indicatore elettronico di accor¬ 
do a doppia sensibilità. Lo stadio variatore 
di frequenza è preceduto da uno stadio pre¬ 
selettore con notevole miglioramento del rap¬ 
porto segnale disturbo e quindi con elevatis¬ 
sime cifre di sensibilità il cui significato ri¬ 
chiama. come è nolo, al rapporto in questio¬ 
ne. L’amplificazione di tensione a frequenza 
acustica è affidala a un p re stadio e a due sta 
di in controfase; segue ad essi Lamplificalore 
di potenza, anch’esso in connessione simme¬ 
trica. La potenza di uscita è di 10 W indi stol¬ 
li. Gli altoparlanti, del tipo a magnete penna 
nenie in lega ALNICO 5° e a grande cono, 
sono in numero di tre. Questo ricevitore? è 
provvisto di commutazione per passare dalle 
stazioni a modulazione di ampiezza a quelle 
a modulazione di frequenza ed alla riprodu¬ 
zione fonografica che può essere utilmente 
affidata ai nuovi dischi a vastissima gamma 
di frequenza. Le regolazioni del tono agisco¬ 
no separatamente sul canale dei suoni bassi e 
-u quello dei suoni acuti. La presentazione è 
feritissima per le sobrietà e Leleganza delle 
linee e dei colori. 11 modello provvisto di se¬ 
zione a modulazione di frequenza, si chia¬ 
ma ME 2019 ed è identico in ogni 
particolare al modello precedente, ha in 
più un ricevitore speciale a cinque 1 1 il>i per 


1 ascolto delle stazioni a modulazione di 
frequenza comprese nel campo dei ire metri. 
Comprende 18 tubi in totale e due indicatori 
elettronici. Mìa produzione normale appartie 
ne il MODELLO R95] a cinque tubi per cin 
que campi d onda sempre a permeanza varia¬ 
bile e con duplice allargamento di banda 
(BREVETTO « A. B. C. RADIO»). Notati 
anche il modello R9I2 C. C. a pile con tubi 
in miniatura a basso consumo: il MOD. R941 
a quattro tubi, per tre campi d'onda; il mod. 
R%2 a 7 tubi con indicatore elettronico di 
accordo, sempre a cinque tubi. Interessantis¬ 
sima la produzione professionale in cui si di¬ 
stingue un ricevitore a diversità di spazio e di 
luogo che si è dimo-1rato di grande effìra 
eia per far fronte ai fenomeni di evane¬ 
scenza. Di questo e del televisore per lo 
standard di 625 linee eoMniilo dal DOTT. 
ARI URO RECE V, si dirà prossimamente per 
esteso riportando un'intervista concessa gentil 
mente dal progetti la allo scrivente. Lv co¬ 
munque da rilevare che il DOTE. A. REGI.A 
ha il merito di essere il primo costruttore 
italiano a presentare un televisore di grande 
efficienza interamente progettalo e cji-tniiln 
in Italia sebbene fa tardata messa in funzió¬ 
ne della stazione dii!"EREMO, avvenuta re* 
renteniente, abbia i oinplicalo enormemente il 
problema della me sa a punto. 

Allo Stand “ JAHR 

La «JAHR» RADIOCOSTRl 1/JONL DEL- 
L'ING. AUGUSTO lllGONA. VIA OLIA 
TINO SELLA 2, MILANO, ò ia prima Ditta 
in Italia che realizza in proprio apparecchi 
con COLLEG VAIENTI STAMPATE soluzione 
i, in sta già largamente apprezzata nella mi¬ 
gliore produzione amerirana. Da notare oltre 
a ciò: delle coppie di trasfoimalori per fre¬ 
quenza imerniiidia « l’J.TRA Q ». a nucleo 
chiuso, con supporti in polistirolo in cui si c 
ottemito un Q > 2 711; dei gruppi a permea¬ 
bilità variabile, per sole onde menu;, pt r tre 
e per sette campi d onda- di notevole sempli¬ 
cità ed efficacia : una i ala a specchio di gran¬ 
de effetto (SCALA MAGICA), un aHopailan 
le sussidiario, ABATjOUR, che consente di 
comandare a distanza qualunque appare’ Olio 
radio oltre a tosi il aire un riproduttore di no 
lev ole fedeltà. Nel cantilo dei ricevitori aur 
miralissiino il MOD. A LEGANO ] per onde 
medie, con connes-bmi stampale e pertanto 
con semplicità e compattezza costitutive altri¬ 
menti impossibili. Ari uraii -simi e con scala 
originale di grande ufficili ia i MOD. VE EG A¬ 
NO Il e NETTUNO con commutazione d'on¬ 
da automatica, presentati in due realizzazioni, 
una verticale e una orizzontale. Intere santis 
simi anche il radiofonobar o radiogrammofo- 
ni libreria « MIGNON » e g GIOVE » e i ri 
ccv-itnri URANIA, OLIMPIA. MAGIC, ALBA 
V, tulli a sette campì d’onda e L'OLIMPIA 
RDG (cm. 66 x 31 \ 36 alt.! sempre per set- 



le campi d'onda e per riproduzione fonogra¬ 
fica. 

La « JAHR » ha seguito Ja tendenza attua* 
le di agevolare l'accordo sulle gamme ed 
onde corte, provvedendo in gran parie dei 
suoi modelli, di accordo a ha rida allargala. 

Allo Stand " Philips 

I vii serie 1919 1950 de 11 a PII ILI PS r o m- 
prende olio modelli. 1 tipi BI190 U M B.L281 
IL e BI290 U. usano i recentissimi tubi 
u RIMLOCK » v sono tulli provvisti di anten¬ 
na incorporata a Ilio svolgihile. f tipi BL U>0 
A BIS, BI. 190 BJ. 591 A., BI 592 \ e 
fi’. 591 A., sono tutti realizzali con i notissi¬ 
mi tulli « MIAIWÀ'fT » serie rossa. Ili questi 
modelli si sono applicati largamente i migliori 
ritrovali della tecnica moderna, quali l’espansio¬ 
ne di gamma nelle onde corte, la reazione nega¬ 
tiva a risposta fisiologica negli stadi a fre¬ 
quenza acustica, la regolazione ritardata di 
Fensihililà, la regolazione manuale di tono e 
cosi via. Da notare a nelle nel tipo BI 592 \ 
Fuso di un quadrante ad emersione . 

II tipo HI. 591 \ è un radiofonografo da 

tavolo con mobile in legno di lusso partito 
lanciente indovinato. Tulli i ricevitori della 
PHILIPS adoperano degli altoparlanti magne¬ 
te) dinamici a grande rendimento. Le cifre 
tecniche di funzionamento sono le migliori 
oggi raggiungibili. La presentazione è imper¬ 
i-abili. I modelli Bl. 591 A, BI. 592 A e HI. 591 
A., sono provvisti eli un indicatore elettroni 
co di ari orde e di quadrante con pestamente 
orizzonta]:- delFiridice, soluzione questa a«b P 
tata aneliti nel moti. Bl. 290 F. Gli altri mo¬ 
delli hanno invece una riuscitissima scala ad 
orologio. 

Allo Stand /f UNOA„. 

Anche L'UNDA RADIO , la cui produzione 
si era ila tempo largamente affermata in Ita¬ 
lia e all’estero, segue le tendenze attuali di 
ricorrere ad altoparlanti a magnete permanen¬ 
te. Da notare il GREPPO AD ALTA ERE- 
QLEAZA A TAMBURO BREVETTATO, usa¬ 
lo nel moti. TU II NDA 63/5, du; è un radio¬ 
fonografo e nel mod. TR1L INDA 65 4, radio¬ 
fonografo da tavolo, ambedue a sei tubi e 
per tre campi d'onda. Oltre alle caratteristi¬ 
che tecniche di avanguardia i ricevitori del - 
L’I AD A R ADIO si distinguono per l’eleganza 
della presentazione e il buon gusto delle de¬ 
cer a z io il i me l all ie he. 

Di grande interesse il ricevitore TRILV 
DA 53/18, a cinque tubi miniatura per tre 
campi d’onda, con gruppo a permeabilità va¬ 
riabile e presa per fonorivelatore. Esso è ca¬ 
ratterizzalo dalle lini itale dimensioni di in¬ 
gombro (265 x 169 x 125 mini, dal peso e dal 
consumo altrettanto limitati, rispettivamente 3 
kg e 29 W e dall'elevata potenza di uscita 
(2 W). Il TRIE ADA 53 8 rappresenta una riu¬ 
scitissima realizzazione nel campo dei ricevi¬ 


tori portatili. Lai imeiiluznmc ò a trasforma¬ 
tore ed è prevista per tensioni comprese fra 
110 e 220 V (42 ~ 60 Ilzj. 

Allo Stand ,a DUCATI 

Nel campo dei radio ricevitori la proibizio¬ 
ne 1949-1950 della (* DUCATI » si arric¬ 
chisce di quattro modelli di gran classe. J 
MODELLI RR2050 ED RR3050 fanno uso di 
altoparlante magnetO’d inamico in A LAICO V, 
rispetti vomente da 160 min e da 190 nini di 
diametro. Ambedue hanno -cinque tubi. 11 
MOD. RR 2050 è per due campi d'onda, me¬ 
die e corte: il VIOL). RR3050 ha invece due 
campi di onde corte. I MOD. RR4060 ed 
RR 1080 ricorrono ad altoparlanti elettrodina¬ 
mici a grande e a grandissimo cono e ad ele¬ 
vata fedeltà. Il MOD. RR4060 ha cinque tubi 
e può fornire una potenza ili uscita di oltre 
3,5 W. Il MOD. RR1080 ha invece selle tubi 
e fornisce una potenza indislorla di 9 W. 
Ambedue sono per onde medie e per tre campi 
di onde corte. ApprezzatLsima la Finca mo¬ 
derna dei mobili, tulli di tipo orizzontale, in 
legno pregiato. 

Allo Stand ,f Glorcette Radio 

Tra i costruttori meno noti alla gran massa 
dei visitatori una notevole affermazione ha 
ottenuto la « Gì .ORI ETTE RADIO ». DEL¬ 
FI AG. B. LECIi AER DI BOL/AAO. Parti- 
colrmente ammirali i MODELLI 500 « EDEL¬ 
WEISS », 505 « CRISTALLO » e 601 C « SO- 
KAP1S ». Il MODELLO 500 è un piccolo rice¬ 
vitore a cinque tubi racchiuso in un mobile 
di gusto ed eleganza insuperabile. Il MOD. 
505 è invece un ricevitore a cinque tubi per 
due campi d'onde ed ha un mollile a quadro 
di concezione originalissima; l’apertura della 
parete frontale in cui è appunto riportato un 
quadro, conduce al fronte deìFapparechcio 
dove sono sistema ie le manopole di regolazio¬ 
ne e la scala parlante. Anche il MOD. 601 C 
ha una presentazione originalissima a torre, 
dettala dalle concezioni più moderne di ar¬ 
redamento ed eccezionalmente aderente ai cri¬ 
teri di alla fedeltà, in quanto il mobile co¬ 
stituisce, come ò nolo, il mezzo e la causa 
della qualità di riproduzione. In questo rice¬ 
vitore si sono adoperavi sei tubi ed un indi¬ 
catore elettronico a dopi it e sensibilità (EMI, 
PSLlPSl. Veramente stupendi per maestosità 
e leggerezza di line? il MOD, 601 F « AD A- 
MELLO » a sei tubi c il MOD. 701 F « MAR- 
MOLA DA » a selle tubi, ambedue a radio-fo¬ 
nografo con scomparii bar laterali. Dal pun¬ 
to di vista tecnico particolare attenzione han¬ 
no meritato i MOD. 701 I a MARMOLAD A » e 
701 « AATELAO», ambedue a sette tulli, per 
dieci campi «Fonda, «li cui sei ad onde corte 
a bande allargate realizzale con duplice con¬ 
versione di frequenza e quindi con vantaggi*) 
notevolissimo circa la stabilità e l’assenza di 
effetti microfonici. 

(continua) 
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La radio al servizio dei buontemponi I 
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QUESTO E’ DA DIRE 

Madame, mademoiselle, monsieur, non è 
ima intenzione illustrarvi ora i fondamenti 
di un qualunque linguaggio insalata tipo 
esperanto, nè quindi per dimostrarvi che 
ft la grommar è l’arte of sprichablar y scribir 
correi'■temente » (1). Parleremo un’altra volta 
del lelefono-copo c della soppressione dell’as¬ 
senza del corpo umano. 

E solo per dimostrarvi che esiste in me 
una radiazione invisibile rhe >a magnetizza* 
re una bottiglia di acqua e ambe comandare 
a distanza un apparecchio radio rinchiuso in 
ima qualunque scatola. Eccovi qui un ottimo 
ricevitore a cinque valvole. Ascoltatene il 
funzionamento su tutti e quattro i campi d’on¬ 
da. Il mimerò delle stazioni ricevute è no¬ 
tevolissimo. Prego! Avvicinatevi; non ho con 
me bombe atomiche nè acqua tofana solidifi¬ 
cata. Fate girare la manopola di sintonia su 
qualunque campo d’onda. Ecco la RAI, la 
RBC, l’U.R.S.S., Parigi, Monaco, ancora la 
RAI: ec* o Radio A n d orra, Busto- A rs iz io ; 
no: questo non è il « Trillo del diavolo » di 
Tarlini, eseguilo dal quasi noto sig. Dario 
Sporcorvo, solista dello Zoo di Collebuco 
(prov. Torinoi: questa è una trasmissione 
automatica a punti e lìnee. Ecco che adesso 
impedisco al ricevitore di funzionare pur la¬ 
sciandolo acceso. Provale. Nessuna stazione 
può essere più ricevuta. Ora mi allontano; riir 
chiudete il ricevitore in questa scatola di tal¬ 
lone senza spegnerlo; controllate ancora; nes¬ 
suna stazione può essere ricevuta. Avete fini¬ 
to! Bene. Ecco che mi avvicino alla sca¬ 
tola di Molitor che io solo possiedo. Attra¬ 
verso ad essa la radiazione invisibile che si 
sprigiona dalle mie mani può far funzionare 
il ricevitore. Sentile? Ecco ancora Radio An¬ 
dorra, Busto Arsizio, Londra, Parigi, ere. 
QUESTO NON E’ DA DIRE 

La prosopopea che sa di stregoneria e di 
sortilegio nasconde un esperimento tecnico 
semplicissimo. Dopo aver fatto sentire il 
funzionamento del ricevitore, si impedisce 
ogni ricezione cortocircuitando con un mez¬ 
zo qualunque la sezione del condensatore va¬ 
riabile appartenente al circuito del generato¬ 
re locale. 

Così facendo la conversione delle frequen¬ 
ze portanti non può più avvenire ed il ricevi 

(ì) A. Robida, il XX secolo, pag. 23. 
Sonzogno 1909. 


G. MILANESI 

lo re non dà alcun segno di funzionamento. 
Questa operazione richiede una particolare 
avvertenza nel caso che il condensatore varia¬ 
bile sia del tipo a sezioni suddivise; occorre 
infatti cortocircuitare ambedue le sezioni ste~ 
se del generatore locale per impedire che av¬ 
venga ugualmente sulle onde corte la corner 
sione delle frequenze portanti. Una volta est: 
guita questa operazione si dovrà avere l"a\- 
vertenza di lasciare il commutatore di gam 

ina sul campo d’onda predisposto nella. 

scatola di Molitor. Questa non è stala infetti 
inventata da Ulrico Molitor, dcinonognifo 
svizzero, nato nella prima metà del secolo 
XV, autore di « De Uamiis et pythonicis Mir 
1 ieri bus », trattato di stregoneria, sortilegi e prò 
cedura per bastonare scientificamente i prati 
canti di siffatti cose. Si tratta molto più sciu¬ 
pi icernente di un generatore auto-eccitato che 
si sostituisce per vìa radio, al generatore per 


I 
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Genera/ore autoeccitato con /ubo miniatura 

la frequenza locale e che consente quindi di 
riollenerc, la conversione delle frequenze pol ¬ 
lanti. L’esperimento riesce meglio nel caso 
che il ricevitore abbia un’entrata a cirmilo 
aperiodico, fatto que lo che non è difficile da 
verificarsi nel campo delle onde corte, specie 
se del tipo ad espansione di banda. Riesce 
ugualmente su queste gamme anche se esiste 
un circuito selettore in (pianto la selettività 
di esso è, per queste frequenze, normalmente 
(continua <i pag. 26) 




















:: La registrazione magnetica :: 


Un'interessante disanima dei noti sistemi di registrazione 


su filo e su nastro 


E. CAPOLINO 


La registrazione dei suoni su ufi supporti* e. la conseguente ti produzione so¬ 
no vincolali a diversi fattori essenziali riguardanti: 

a) la linearità del processo; 

I») il livello del rumore di fondo crealo dal supporlo stesso; 

r) la persistenza del fissaggio e la sua resistenza ai tormento della ripro¬ 
duzione ; 

d} la durata del processai 

e) la possibilità di far uso del supporto stesso per ripetere il processo di 
registrazione e di riproduzione ; 

f) il costo dell 1 insieme , cioè delle apparecchiature di registrazione e di ri- 
produzione e di quello del supporto; 

g) V immediatezza della ri produzione. 

Tra ì vari sistemi conosciuti dalla tecnica moderna, ha dimostrato dei requi¬ 
siti eccezionali (podio riguardante raso di materiali magnetici , realizzato per la 
prima volta dal Poni seri nell* anno 1900. 

Di esso si riportano in questo studio i principii teorici fondamentali . Si dirà 
successivamente degli sviluppi più recenti in materia e delle possibilità delle 
realizzazioni pratiche che sono destinale ad avere una grande diffusione . 


Classificazione dei sistemi di registrazione e di riprodu¬ 
zione. 

Tra i sistemi in questione si comprendono; 

1) quelli c he non con sentono di passare 
immediatamente dalla registrazione alla ripro¬ 
duzione; 

2) quelli a riproduzione immediata. 

appartengono alla classe 1) . 

a) l'incisione . i una matrice di cera dalla 
quale si ottiene, con un processo dì stampa, 
un negativo metalli*o utilizzato per ottenere 
il trasporto della registrazione su dischi di 
materiale plastico : 

b \ il fissaggio fotografico su 1 Temulsione 
di una pellicola da presi sensibile alle oscil¬ 
lazioni luminose prodotte dal campo sonoro 
c che consente la riproduzione con un pro¬ 
cesso, predio swluppo e stampa, della colon¬ 
na sonora. 

Appartengono invece alla classe 2): 

a) i registratori su cera metallizzala me¬ 
diante depositi catodici per aumentare la re¬ 
sistenza del solco all'usura; 

b) i registratori su un Supporlo di allumi¬ 
nio avente la superine opportunamente in¬ 
durita da ornici alla nitrocellulosa: 

c) i registratori ad elica cilindrica su un 
supporlo di celluloide o di materiale simile: 

d) ì registratori elettromagnetici. 

A quale suppo r to si ricorre nella registrazione elettro- 
magnetica. 

Il supporto è rappresentato da un filo di 
acciaio avente un diametro norma! niente 
compreso intorno a 0.3 imm. Ad esso può 


essere sostituito un nastro rivestito dì polve¬ 
re di acciaio. Il nastro che è da preferire al 
filo riguardo ai processo di magnetizzazione, 
ha invece Tinconveniente su di esso dell'in- 
gombroj particolarmente notevole per inci¬ 
sioni superiori a venti minuti. Anche i pro¬ 
blemi di produzione rappresentano un altro 
inconveniente per il nastro. 

Quali sono le proprietà del supporto che sono utilizzate 
per effettuare la registrazione, la riproduzione e la 
cancellazione dei suoni? 

Le proprietà che Consentono questi proces¬ 
si sono: il magnetismo resìduo e la forza coer¬ 
citiva. Per comprendere il significato di que¬ 
sti vocaboli giovano alcune premesse sul 
magnetismo e sui fenomeni magnetici. 

Il campo magnetico , cioè la regione dello 
spazio in cui si constalo sperimentalmente 
resistenza di forze magnetiche „ può essere 
rappresentalo da un vettore , in quanto esso 
è caratterizzalo da intensità , direzione , senso 
e punto di applicazione. Dicesi intensità del 
campo magnetico o forza magnetica la forza 
con cui è sollecitato a muoversi un polo 
ipotetico di massa magnetica unitaria. Il si¬ 
stema elettromagnetico assoluto (L. M, T, u) 
misura Ti ut e usi. là- del campo in gauss. I n 
gauss rappresenta i'intensità del campo che 
esercita la forza di I dina su una unità 
assoluta elettromagnetica di magnetismo. Ta 
direzione in cui si muove il polo ipotetici■ 
di masso magnetica rappresenta la direzione 
del campo nel luogo del polo stesso. Il vet¬ 
tore campo magnetico può essere rappresen¬ 
talo anche da linee di flusso magnetico. Se 
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il minierò ili linee ili forza esistenti in ogni 
un di sezione perpendicolare alle linee stesse 
è consideralo uguale ali’intensità in gauss del 
rampo, si può esprimere l’intensità con il 
numero delle linee per vm. 

(./intensità ilei campo magnetico ha per 
siili Indo H. Un polo ipotetico isolalo, di 
massa magnetica m. si circonda di un rampo 
magnetico la cui intensità, ad una distanza 
r, è calcolala dal rapporto ni jr~ - 
^ Un altro elemento che si ha da considera¬ 
re. nello studio di fenomeni magnetici è rap- 
S presentalo da quella che è detta l’intensità 
di magneti zzasi ano,. Essa definisce la densità 
con cui la massa magnetica si distribuisce 
sulla su perii re polare ed è un elemento im¬ 
posto in sostituzione al resistenza ipotetica di 
polo e massa magnetica, in realtà costituiti 
da superimi polari opposte separate da una 
certa distanza. A parità di su perii ce polare 
si lui pertanto una massa magnetica concen¬ 
trata uperiore nei corpo in cui l'intensità 
ili magnetizzazione è più elevata. 11 simbolo 
deirinlensità di magnetizzazione è I. 

Il comportamento dei materiali magnetici 
è illustralo dalla rappresentazione grafica del 
legame esistente fra Eiritensità di magnetiz¬ 
zazione, 1, i cui valori siano cioè ripor¬ 
tali, ad esempio, sulle ordinale e l'intensità 
del campo IL affidala alle ascisse. In un 
materiale neutro, cioè non sottoposto prece 
denlemeiiie ad azioni magnetiche, E intensità 
di magnetizzazione aumenta con Eaun tentare 
del campo (fig. 1). L’aumento cessa in corri¬ 
spondenza del valore HI clic rappresenta Fin 
lensità del campo determinante Einteiisità di 
saturazione 1 max. La curva O V è della clu¬ 
ni normale di magnetizzazione u curva di pri¬ 
ma magnetizzazione. Se dal valore di satura 
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fig. 1 


/ione si danno al campo II dei valori sue 

ces 1 ’ivaulente decrescenti. 

la d ini i n ni zione del - 

Einlensilà di magnetizzazione che nc conse- 

gue denuncia un fatto 

di notevole portata. 

rappresentalo dui valori 

di 1 determinati dal 


campo H e che non corrispondono a quelli ot¬ 


tenuti nella curva di prima magnetizzazione. 
In particolare quando è H O, E intensi \ì 
di magnetizzazione non si annulla ma rag 
giunge il valore I () al quale si dà il nome di 
magnetismo residuo. Per annullare il magne¬ 
tismo residuo e riportare cioè il materiale al¬ 
lo stalo neutro occorre far crescere il campo 
magnetico H in senso opposto al precedei! 
te. Il valore H„ del campo corrispondente al 
Eannullamenlo del magnetismo residuo è 
detto forza coercitiva. Aumentando suecersivil¬ 



mente in questo senso Einlensilà del campo 
si ha una seconda curva d i magneti zza zi mie 
situata nel terzo quadrante (tratto Ej () . IL. >i 
osserva ancora un’intensità massima di sa¬ 
turazione. Diminuendo successivamente Eiir 
tensità del campo H, si perviene ad un altro 
magnetismo residuo - 1 0 , di segno contrario a 
quello precedente. Esso è annullato da un va¬ 
lore positivo del campo corrispondente cioè al 
valore con segno cambiala della forza coerti 
tiva. 

Aumentando successivamente il valore di H 
si raggiunge l’intensità massima di saturazione 
(tratto - 1°, A) dopo di che le diverse fasi si 
ripetono. L’insieme di queste fasi rappresenta 
te da una figura chiusa distribuita nei quattro 
quadranti del sistema cartesiano, è detto cielo 
d’isteresi voce, quesfuhima che significa « ri¬ 
tardo » in greco. 

L’entità di questo ritardo dipende dalla 
composizione del materiale ferromagnetico c 
dai trattamenti tecnologici ai quali esso è sot¬ 
toposto. Dalle rappre e illazioni grafiche ripor¬ 
tate nella fig. 2, risulta facilmente che il ferro 
puro ricotto ha una piccola isteresi in quanti» 
segue con prontezza le variazioni del rampo 
magnetico, mentre l’acciaio duro, proventi 
va mente temperato, contenente del carbonio 
e tungsteno ha un magnetismo residuo di po 
co inferiore a quello massimo di saturazione. 

(continua a pag. 26) 











“ Ql soli.sia „ 

Un cinque valvole! 

Ma un cinque valvole novità! 

G. TERMINI 


J * 

Tra le diverse cause che alterano la qualità della ripoduzione hanno note¬ 
vole im}x>rtanza quelle che agiscono sulle frequenze più basse del canale acustico. 

Chieste possono subire infatti una notevole attenuazione da parte dei circuiti 
elettrici ed anche partecipare, come spesso avviene , alla trasformazione elettro- 
acustica con un rendimento sensibilmente inferiore di quello che si ottiene inve¬ 
ce con le frequenze più elevale. A ciò ovvia completamente la realizzazione che 
è stata attuata nel nostro laboratorio sperimentale. 


Lo stadio del «ubo TI. 

Il triodo-eptodo ECHI (Tl) lui il compito 
di trasformare le frequenze portami in una 
frequenza fissa di 167 KHz detta frequenza 
intermedia. A tale scopo il tulio è costituito 
di una sezione convertitrice comprendente 
la griglia controllo e la griglia d’iniezione. 

La prima che è la più vicina al catodo è 
connessa al circuito selettore mentre alla se¬ 
conda, interposta fra la griglia schermo, si 
applica la tensione a frequenza locale for¬ 
nita dal triodo. Le bolline dei circuiti selet 
tori e di quelle del generatore locale, non¬ 
ché i condensatori fìssi e semifissi di alli■ 
neamento, disposti nel gruppo di A.F.N. 1961 
in unione al condensatore variabile nume 
io 783, costruiti ambedue dalla a Geloso 
S.p.A. », con ente no di effettuare l’accordo 
su quattro campi d’onda così distribuiti: 


O.M. : 

190 - 

580 i 

O.C.l : 

34 - 

54 

O.C.2 : 

21 + 

34 

O.C.3 : 

12,5 -T- 

21 


Tra le particolarità di questo stadio merita 
anzi tutto menzione il condensatore variabile 
di accordo (N. 783) avente ogni sezione sud¬ 
divisa in due parti con una capacità massi¬ 
ma, rispettivamente, di 345 pF. Lo scopo dì 
questo provvedimento è il seguente. L’ele¬ 
mento di 75 pF è connesso all’elettrodo del 
tubo e al contatto permanente del commuta 
tore d’onda. Con questa capacità si effettua 
l’accordo sui tre campi di onde corte, otte¬ 
nendo per il rapporto fmax/fmin di ciascuno 
di essi, una cifra inferiore di quella spettali* 
te ad una capacità di accordo più elevata. Si 
diminuiscono così sensibilmente le difficoltà 
dì accordo concernenti ad una elevala esten¬ 
sione del campo d'onda; è noto infatti che 
ira il rapporto C max/C min fra le capacità 


estreme di accordo e il corrispondente rap¬ 
porto Fmax/fmin sussiste la relazione: 

€ max/C ni in *= (fmax/fmin) 2 

come si desume immediatamente eseguendo il 
rapporto fra le espressioni dì Thomson, 
scritte in corrispondenza di Cmax, fmin e 
Cmin, fmax. 

Quando il commutatore è nella posizione 
« Onde Medie » l’elemento da 345 pF del 
condensatore variabile che è connesso diret¬ 
tamente alla bobina di accordo e al compen¬ 
sai tore di allineamento, viene a trovarsi in 
parallelo all’elemento da 75 pF. La capacità 
totale di accordo è in questo caso di 420 pF 
(345 + 75) ed è quindi possibile coprire Fin¬ 
terò campo d’onda compreso fra 190 e 580 ni. 

Un’altra particolarità che differisce Fuso 
del tubo ECH4 da altri tubi è quella riguar¬ 
dante la connessione del circuito oscillante 
del generatore locale, che è opportuno di¬ 
sporre sull’anodo anziché sulla griglia. Si mi 
gliora infatti la stabilità di ampiezza e di 
frequenza, in quanto la griglia del triodo che 
é connessa alla griglia d’iniezione risente 
specie sulle onde corte delle variazioni di 
conduttanza provocate nell’eptodo dalla ten¬ 
sione del e.a.s. Infine si dirà più avanti circa 
la polarizzazione che é qui ottenuta applican¬ 
do sulla griglia una tensione negativa ottenu¬ 
ta dall’alimentatore. 

Lo stadio del tubo T2. 

11 bidiodo pentodo EBF2 (T2) che segue al 
tubo Tl ha il compito di amplificare la ten¬ 
sione a frequenza intermedia esistente alFu- 
seita del tubo Tl e di effettuare la rivelazio¬ 
ne nonché di fornire la tensione del e.a.s. Le 
particolarità di questo stadio sono le seguen¬ 
ti. Una coppia di circuiti accoppiati a filtro 
di banda accordato sul valore della frequen- 
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za intermedia, è interposta fra Taricelo del 
tubo TI e la griglia controllo del tubo T2. 
Dall' 'anodo di questo tubo si perviene al ri’ 
volatore mediante un*altra coppia di circuiti 
a filtro di banda. La corrente a frequenza 
acustica che si ha alTuscita del rivelatore 
percorre la sezione del commutatore corri 
spendente alle posizioni fomr radio ed è 
quindi presente nel graduatore di potenziale 
PI di 1MQ. La tensione che si ricava da que¬ 
sti è applicata alla griglia del triodo del tu¬ 
bo T3 ; l’uso di questo tolto costituiste una 
novità e verrà esaminato in dettaglio succes¬ 
sivamente. Una frazione della tensione a fre¬ 
quenza intermedia osi lente agli estremi del 
secondario del trasformatore IN. 713 connes¬ 
so al rivelatore, è applicata all’altro rivelato¬ 
re mediante un condensatore di 100 pF. Ira 
questo anodo e il potenziale di riferimento 
esiste una tensione negativa di 3 V, corri¬ 
spondente cioè alla caduta di tensione prò 
votata dalle correnti delPanodo e della gri¬ 
glia schermo elei tubo T2 esistenti nel rel¬ 
atore R9 da 3.000 O connesso in serie al catodo. 
Quando per effetto della tensione — seguale 
il rivelatore del c.a.s. riceve una tensione a 
frequenza intermedia tli valere superiore a 
quella di polarizzazione del tubo si Ita una 
corrente rivelata <on la quale si modifica la 
tensione di polarizzazione dei tubi TI e T'2. 
In ciò consiste appunto quello che è detto un 
dispositivo di regolazione automatica di sen¬ 
sibilità ad azione ritardata. La tensione addi¬ 
zionale di polarizzazione dei tubi Ti e T2 è 
solo presente quando la tensione a frequen¬ 
za intermedia applicata al diodo è di valore 
tale da far diventare l’anodo positivo rispet¬ 
to alla massa. 


ad entrata simmetrica, quale è appunto rea¬ 
lizzati» col tubo Ti. 

Tra i pregi della soluzione adottata per il 
tubo T3 si lia da considerare anzitutto che ef¬ 
fettuando urT amplificazione suppletiva delle 
leu:ioni u frequenza acustica meno elevate, 
si ottiene di mantenere Tintensità del campo 
sonoro prodotto dall’altoparlante della mede 
sima intensità di quello che si ha per le fre¬ 
quenze acustiche più elevate. In secondo luo¬ 
go gii elementi dei circuiti elettrici interessa¬ 
ti dalle tensioni a frequenza meno elevate, 
possono essere dimensionati senza alcuna 
preoct iipozione per le frequenze più elevate 
ottenendo una maggiore estensione e una mi¬ 
nore attenuazione sulle frequenze meno ele¬ 
vate ste>e. Infine, e non è un pregio trascu¬ 
rabile, la Suddivisione delle frequenze ac usti 
che è ottenuta con estrema semplicità in 
quanto è affidata ai valori dei condensatori di 
accoppiamento. Le due sezioni del tubo T3 
richiedono una diversa tensione di polariz¬ 
zai ione, perchè è diversa l’ampiezza della 
tensione na etlalrica. Ciò spiega il diverso 
valore dei resici ori K12 ed R13 connessi in 
serie ai catodi. Con questo provvedimento il 
funzionamento di ogni sezione del tubo av¬ 
viene nelle condizioni di linearità previste 
dalla classe A. 11 condensatore C12 connesso 
in parallelo al resistere di autopolarizzazio¬ 
ne della sezione per le frequenze acustiche 
più elevate è di I u F per escludere ogni ri¬ 
sposta sulle frequenze meno elevate. La se¬ 
zione interessata da queste frequenze ha ili¬ 
ve* e un condensatore di 50 u F in parallelo 
ad RI3, perche ciò consente appunto di esten¬ 
dere il responso alle frequenze acustiche [ h 
basse. 
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Ecco infine lo stadio del tubo T3 in cui 
si è applicata una importante novità 
realmente efficace. 

In questo stadio si è adoperalo il doppio 
triodo a sezioni indipendenti 6SL7. La tensio¬ 
ne a frequenza acustica ottenuta agli estremi 
del graduatore dì potenziale PI è applicata 
alTentrala di un triodo. Sull anodo di que¬ 
sta sezione si hanno i t oiulensaiori 05 e 06 
connessi ris petiivomente alFentrata di una se¬ 
zione delLampJificatore di potenza e al Len¬ 
ti ala dell’altro triodo del tubo T3, Il conden¬ 
satore 05 ha una ■ opacità di 1000 pF ed 
esclude quindi dalTainplificalore di potenza 
le, tensioni distribuite nella zona delle più 
basse frequenze a* ostiche. Queste pervengo¬ 
no invece alFentrata delTaltro triodo, per 
che il condensatore di accoppiamento ha una 
capacità sufficientemente elevala (0,1 u L) per 
presentare ad essi una reattanza trascurabile. 
Dall’anodo di questa sezione si ottiene una 
tensione in cui si seno escluse le frequenze 
più elevate e che c di fase opposta a quella 
che si ha dall’anodo del primo triodo. Or 
corre quindi far seguire al tubo T3 uno stadio 


Lo stadio del tubo T4. 

AI tubo T3 segue il doppio triodo 6N1 
(T4) con cui si effettua Tamplìficazione di 
potenza. AlFentrata di esso si applicano in¬ 
fatti le tensioni in opposizione di fase corri¬ 
spondenti ai due canali ottenuti dal tubo T3. 
1 circuiti anodici sono connessi al primario 
del trasformatore di uscita t. u., il cui secon¬ 
dario è collegato alla bobina mobile delTaF 
loparlanle. 11 tubo Ti funziona in classe B 
cioè con tensione base di polarizzazione nul¬ 
la. La potenza di uscita è di uo 6>V. AlTen- 
trata del tubo collegato alle frequenze a cu ti¬ 
rile meno elevate è disposto un graduatore di 
potenziale P2. Modificando 1 ampirzva della 
tensione eccitatrice * oirispondente a queste 
frequenze : i ottiene una « regolazione di to¬ 
no )>. che è utile specie nel taso della ripro¬ 
duzione fonografica. L’altoparlante previsto 
è di tipo a magnete permanente. Ciò consen¬ 
te di eliminare gl'inconvenienti prodotti dal¬ 
la componente a frequenza doppia della rete 
introdotta nel circuito della boi ina mobile, 
quale cioè è il caso degli altoparlanti elettro¬ 
dinamici, nei quali la bobina di eccitazione è 
adoperata reme impedenza di livellamento. 



Con gli altoparlanti a magne lo permanente 
s* à amhe il \ a maggio chi; il fillro di live! 
lamento può far ubo di un’impellenza averne 
una resistenza alla C. €. notevolmente infe¬ 
rióre da quella riehiesla per I*eeeitazione de 
gli altoparlanti elettrodinamici; è quindi me¬ 
no impor!ante la caduta di tensione * he si sta 
hi lisce ai suoi capi e risulta meno gravoso, 
in conseguenza- il dimensionamento de! tra¬ 
sformatore dì alimentazione stesso e la ten¬ 
sione ili cimento del condensatore di entrata 
del filtro di livellamento. 

Alimentazione del ricevitore. 

£’ affidala al tubo 6X5 che fornisce le ten 
sioni e le correnti per gli anodi e per le grì¬ 
glie schermo dei tubi. 1 riscaldatori dei cato¬ 
di sono connessi in parallelo al secondario 
del trasformatore di alimentazione dal (piale 
si ottiene una tensione di 6.3 A ; l'intensità 
complessiva della tensione richiesta per essi 
e per le lampadine d’illuni inazione della sca¬ 
la è di 2,5 A. 11 filtro che segue al lidio T5 
è costituito dall'impedenza Z in serie al circui¬ 
to di alimentazione e dai condensatori C21 e 
C22 in parallelo ad esso. Il tubo 6K5 è da 
preferire ad ogni altro h idi odo, quando il 
funzionamento deiramplilicatore di potenza 
è caratterizzato da una notevole variazione 
di corrente, come è il caso di un controfase 
in classe B. La scarsa resistenza interna di 
questo tubo permette infatti di seguire senza 
difficoltà le variazioni di corrente in questio¬ 
ne. Il primario del trasformatore dì alimen¬ 
tazione è di tipo universale; esso è cioè pre 
visto per diverse tensioni di linea alle quali 
è adattalo mediante un normale cambio di 
tensione. 

Costruzione del ricevitore. 

Questo ricevitore può essere montalo sui 
telaio del ricevitore G 503 RE, co&lruito dal¬ 
la ditta G. Geloso di Milano (Bollettino 
Tecnico Italiano \. 39, inverno 1948*49, pag. 
13) nella cui foratura sono previsti l'uso del 
gruppo 1961 F e del condensatore variabile 
\. 783 del medesimo costi'ultore. Su di esso 
si fissano anzitutto i portando, la morsettie¬ 
ra antenna-terra, la presa « fono ». il candiio 
tensioni, i trasformatori i\. 711 e N. 713 

per la frequenza intermedia, il potenziometro 
PI per la regolazione manuale di volume e il 
perno per il comando di sintonia. 

Si fis a infine il trasformatore di alimenta¬ 
zione e si eseguiscono i collegamenti relati¬ 
vi al cambio tensioni e quelli per j riscalda¬ 
tori dei catodi e per il tulio T5. Si prosegue 
(omplelando il circuito di livellamento e 
quello di alimentazione delle griglie schermo 
dei tubi TI e T2. Si completano infine sue- 
cesò vai nenie le connessioni relative ai tubi 
Tt, T3 T2. 11 collegamento fra il graduatore 
di potenziale PI e la griglia (sezione triodo) 
del tulio T3 è da eseguire con cavetto scher¬ 
mato. 11 condensatore €16 avente il compito 
di trasferire le frequenze acustiche meno ele¬ 
vale del circuito anodico del primo triodo al¬ 


l'enlrata dclPaltro triodo. de\'essere dìspo tn 
direttamente fra i terminali del pori allibi. 
Sì noti anche che se il tubo 6SL7 anziché 
della serie « all-melal » è della serie « octal 
già ss », cioè in vetro dev'essere schermato. 
1 filmale le connessioni relative ai luì i T2, 
13, T! e T5 si monta il condensatore varia¬ 
bile a destra del piano del telaio mediante 
due squadrone; occorre a tal uopo saldare in 
precedenza ai terminali di collegamento alle 
diverse sezioni dello statore, altrettanti con¬ 
duttori isolali avente una lunghezza non in¬ 
feriore a 12 rim 1 conduttori in questione 
sono introdotti nell interni del telaio median¬ 
te una serie di fori disposti opportunamen¬ 
te. Si può quindi montare il gruppo di A.F. 
che occorre disporre sulla testata laterale di 
destra del telaio. Le connessioni fra il con 
de il sa ture variabile e il gruppo di A.F. de¬ 
vono essere mantenute quanto più corte pos¬ 
sibili. I conduttori spettanti ai circuiti gelei 
lori devono essere allontanali da quelli del 
generatore per la frequenza locale. 

Messa a punto. 

Completato il in omaggio meri unico ed elei 
trico occorre veriheare Fesauczza delle coir 
i cssioni con particola]e riguardo a quelle del 
circuito di alimentazione. Disposto il cambio 
ili tensioni nella posizione corrispondente al 
valore della tensione di linea disponibile, : i 
possono innestare i tubi ed eseguire la misu¬ 
ra celle tensioni ili al mi te illazione dei dhrr-i 
elettrodi. Per mia tensione di linea corri 
spendere ad una qualunque presa del cam¬ 
bio-tensione, le tensioni misurate con lui 
voltmetro da UHM) O iter Volt, dovranno esse¬ 
re comprese intorno al 15% del valore inu¬ 
male. Le operazioni di allineamento del grup 
po di A.F. devono essere precedute dalla si¬ 
stemazione della scala di sintonia e dal con 
trollo del percorso dell’indice. 1/allineamento 
è facilitalo dalle indicazioni riportate nella tar¬ 
ghetta di cui è corredato il gruppo stesso. 

La sensibilità di questo ricevitore è com¬ 
pre a fra 2 e 5 u V a seconda delie frequen¬ 
ze di accordo, ugualmente cioè a quanta m 
ottiene per la « super G 503 RFi » della « Ge 
loso ». La curva livello frequenza denuncia 
un responso ali]nauta più elevato nella zona 
delle più basse frequenze acustiche; ciò per¬ 
meile appunto di ottenere un uimpo sonoro 
opportunamente intenso anche u queste fre¬ 
quenze. 

Conclusione. 

Xel caso che non \i siano delle ragioni 
particolari che impongano di eliminare o di 
attenuare quanto più possibile il responso 
sulle più basse frequenze del < anale uni tiro, 
(piali cioè possono essere quelli dovuti alla 
presenza di fenomeni di risonanza o e* ii.se 
guenli ella presenza di una tensione-rumore. 
si migliora notevolmente la riproduzione ef¬ 
fettuando la realizzazione che qui si pre¬ 
senta e che ha il pregio, tra l’altro, di aver 
mantenuto il numero dei tubi a cinque. 

★ 





// successo ottenuto dai " CON CORSI TECNICI " il cui scopi) è quello di 
esercitare le conoscenze teoriche e pratiche e di segnalare i migliori partecipanti 
al.Tindustria radiolp.lt cica nazione e mondiale, è stato eccezionale ed e dimostrato 
dal numero notevolissimo di partecipanti* 319, di gran lunga superiore ad 
ogni migliore previsione, ha ragione di questo successo è da ricercare nella se¬ 
rietà e nell*originalità dell*iniziativa che costituisce il primo tentativo mondiale 
di agevolare la sistfonazione professionale di ciascuno. 

La Redazione di "RsiDK) SCHEMI " e, in particolare , il Redattore Capo 
C . Termini, ringraziano i numerosi lettori che Intimo inviato con le soluzioni 
delle parole di plauso e di ricottosi imenio. 

Partecipate, al II CONCORSO TECNICO DI SEGNALAZIONE che verrà 
riportato nel A. H di "RADIO SCHEMI". Il N. il di "RADIO SCHEMI ” sarà 


in vendita in tutta India il 15 novembre 

Numerosissimi e provvisti in gene¬ 
rile. di una eccellente preparazione 
'corica c pratica i partecipanti al I 
et )NCORSO TÈCNICO. Tra essi 
h mno totalizzato il massimo dei r mli 
■ ', cioè i per VIST EEATATORA A 
CHIAVE e 3 per la a RICERCA 

deoli errori e DELLE LM- 
’ 'RECISION f ELETTRICHE E 
COSTRETTINE, i Sig.ri : 

Amedeo PACE, Hassanello di Roma ; 
Antonio ROSSI, 11 AAU t Piacenza; 
Bruno LEO, Firenze; 

Lui gi C A V A N X A, G e n ov a ; 

Vario ALBANI, Milano; 

An 1 orno PI NNA , S-assari ; 

R nb e r t o R ;\ M P A, Milano; 

( 1 : o v a n n i PREZIOSI, A lessa n da i a ; 
Branco SORRENTINO, Gravina 
(Bari) ; 

A li gel o AIA N 1 ; R ON 1 , 1 1FO, Geno v a ; 
Nicola CAI'ARO, Bari; 

M. T. Roma; 

A. S. Pavia; 

Aldo 1 URCONI, Milano; 


p. V. 

Orio DANDEL, Geline; 

J. GLINDET, Toulouse; 

'Giulio BONETTI, Torino; 

Renato PERI, Milano. 

Il primo premio, un ricevitore a tre 
tubi a reazione Essa, offerto dal no¬ 
stro DIRETTORE, Dott. E. Capo¬ 
lino, è stato assegnato per sorteggio 
al sig. Roberto RAMPA, Milano. I 
due tubi RL12P35 completi di portati! - 
bi in p alio per il II premio, s011 o stati 
assegnati ai sig. A. S. di Pavia il qua¬ 
le è pregato di comunicarci per esteso 
nome cognome e indirizzo, sostituiti 
nel testo inviatoci dalla sigla che si è 
riportata. 

Il quarzo in gamma 40 m, offerto 
dal Redattore Tecnico A. Zaccheo è 
stato assegnalo al sig. Corrado Ron¬ 
chi di Nuoro. 

T premiati c tutti coloro Che hanno 
totalizzato il massimo dei punti e dei 
quali si è riportato l'elenco nomina¬ 
tivo, verranno sega alati all’Industria 
Radio-Elettrica Nazionale, sempre 
che non ci giunga una comunicazione 
contraria entro il 3 x ottobre p.v. 


« co 

















« INFORMAZIONI PROFESSIONALI 
PER I RADIORIPARATORI « * » 

QUALE PROVVEDIMENTO SI PUÒ 1 ADOT 
TARE PER ESTENDERE QUANTO PIU 1 
POSSIBILE ALLE NOTE GRAVI LA CUR¬ 
VA DI RESPONSO, CIOÈ 1 LA CURVA 
LIVELLO-FREQUENZA. 

F. ADDARIO 

Trattando nel N. 5 6 di « Radio Schemi d 
( 1949, pog. 29) sol comportamento del tra¬ 
sformatore di uscita, si è precisato che Fal¬ 
titudine a trasferire le note gravi è proporzio¬ 
nale al valore del Pinci uttanza del primario. 
Occorre precisare ora che questo valor© è le 
gato all’intensità del flusso prodotto dalla 
componente continua della correlile anodica. 
Poiché questa non può essere sottratta al pri¬ 
mario stesso in quanto ciò richiede di connet¬ 
tere in serie al circuito di alimenta/ione un 
resistore di valore sufficientemente elevato 
con il quale si incontra cioè, una caduta di 



ALLE PRtStCON: 

i bassi 1 


tensione macellabile, occorre seguire il pro¬ 
cedimento riportato nella fig. 1. 

Analogamente a quanto a\ viene nelle con 
nessioni in push-pull, il primario crea, in 
questo caso, due campi magnetici opposti che 
si elidono quindi vicendevolmente. II calcolo 
di un circuito di questo tipo è quanto mai 
rapido e agevole. Nel caso che la presa inter¬ 
media costituisca un centro elettrico, si ernie 
ne un campo magnetico di uguale entità a 
quello prodotto dalla corrente anodica (pian¬ 
do il semiavvolgimento compreso tra il cen¬ 
tro e l’estremo inferiore è percorso da una 
corrente avente la medesima intensità della 
corrente anodica. Ciò è ottenuto connettendo 
tra il catodo e Postremo inferiore del prima¬ 
rio un resistore calcolato dal rapporto Va, la, 
in cui con Va e con la si sono indicali ri¬ 
spetti vamente la tensione e la corrente ano¬ 
dica. Cosi facendo i due semiavvolgimenti so¬ 
no percorsi da due correnti di uguale inteir 


sita. Con questa deposizione occorre tener 
presente che il resistore catodico di autopola - 
rizza zinne è percorso da una corrente uguale 
al doppio della corrente precedente. Il valore 
di esso dev’essere pertanto ridotto a metà. Il 
resistere connesso tra il catodo e l’estremo in¬ 
feriore del trasformatore di uscita costituiste 
in realtà un carico di uguale valore riportato 
al primario ed è quindi causa di peggiora¬ 
mento neìTartdamento della curva di respon¬ 
so corrispondente alle frequenze medie ed a 
quelle acute, in (pianto altera il carico appli¬ 
cato al tulio. \ ciò sì ovvia disponendo la 
presa ad una frazione inferiore alla metà del- 
l’avvolgimenlo primario. Se essa corrisponde, 
ad es., ad 1 1 del numero complessivo di spi 
re del primario occorre ottenere in esso una 
corrente uguale al doppio della corrente ano- 
dita. Il resistore clic è collegato tra Pestremo 
inferiore e il catodo risulta ora uguale alla 
metà di quello previsto nel caso precedente 
poiché esso è riportalo al primario secondo il 
quadralo del rapporto dì trasformazione clit¬ 
io questo caso è uguale a 4. 

Di ciò ci si può rendere conto con 
l’esempio che segue. Si consideri un trasfor¬ 
matore con presa al centro. Se è Va 250 V ed 
la — 25 niA, si facilmente R Va/la 
250 0,025 10.000 Q, Se è quindi R - 

10.000 £2, Pavvolgimento escluso dal carico 
anodico è percorso da una corrente di ugua¬ 
le intensità alla componente continua della 
corrente anodica. 

Poiché il rapporto di trasformazione è in 
questo caso uguale ad 1, si ha in parallelo al 
carico un resistere di 10.000 Q, sufficiente 
cioè ad alterare in modo sensibile il compor¬ 
tamento dell’insieme nel campo delle fre¬ 
quenze più elevate. Se ora si considera una 
presa ad un 1 i del numero di spire, ciò che 
io iti sponde alia metà delle spire costituenti il 



Fig. 1 

(arico, occorre avere in esso una corrente 
uguale al doppio della corrente anodica, re si 
vuole creare un campo magnetico in grado di 
{continua a pog. 27] 














denz-a ri spetti'vam ente del nero e del 
bianco dell 1 immagine. Il livello medio 
di illuminazione determina una pro¬ 
fondità media di modulazione compre¬ 
sa fra questi due limiti. Oli impulsi di 
sincronizzazione sono trasmessi al ter¬ 
mine eli ogni linea e di ogni quadro. 

CANDELA INTERNAZIONALE. 

- Unità secondaria dell"INTENSITÀ 1 
LUMINOSA, rappresentante cioè la 
quantità di luce emessa in un secondo 
nell'angolo solido unitario da una sor¬ 
gente. Sostituisce in pratica l’unità 
VIOLLE corrispondente all’intensità 
luminosa emessa da una superfìce di 
1 emq eli platino puro alla temperatura 
di fusione di 1780°. 1 candela — T/20 
unità VIOLLE. 

cannone Elettronico. — 

Organo di produzione del fascio elet¬ 
tronico comprendente un sistema ge¬ 
neratore ed un sistema di concentrazio¬ 
ne. Il sistema generatore è costituito 
dal catodo o come normalmente avvie¬ 
ne dall’insieme riscaldatore-catodo. Il 
sistema di concentrazione ha il compito 
di far assumere al fascio elettronico un 
volume opportunamente limitato, cor¬ 
rispondente cioè ad una superfìce as¬ 
sai ristretta ruotante intorno all’asse 
geometrico del tubo. Il sistema di con¬ 
centrazione è costituito dal tubo 0 ci¬ 
lindro di Wehnelt, detto anche griglia 
e che è disposto in modo da ricoprire 
l’intera superfìce emittente. Poiché al 
cilindro è data una tensione negativa di 
valore adeguato si ottiene di restringe¬ 
re il flusso elettronico emesso dal ca¬ 
todo c che è condotto entro l’interno 
del cilindro stesso dalla forza viva pos¬ 
seduta dagli elettroni e che è necessa¬ 
ria per vincere la così detta affinità 
elettronica, rappresentante cioè la for¬ 
za che trattiene alla superfice gli elet¬ 
troni vaganti entro l’intima struttura 
di esso. All’uscita del cilindro sono di¬ 
sposti uno o più elettrodi acceleratori, 
detti anodi ai quali sono applicate delle 
tensioni positive di valore successiva¬ 
mente crescente. 


Questi elettrodi hanno solitamente 
una struttura a disco con foro al centro 
completata spesso da un prolungamen¬ 
to a tubo. Essi provocano un aumen¬ 
to nella velocità di spostamento del 
flusso elettronico uscente dal tubo di 
Wehnelt. All’uscita degli anodi acce¬ 
leratori sì ha pertanto un fascio elet¬ 
tronico assai ristretto che può essere 
sottoposto all’azione degli organi de¬ 
viatori per dar luogo, con un processo 
di sintesi, alla ricostruzione dell’im¬ 
magine. 

CAVO COASSIALE. - E costituito 
da un conduttore disposto entro l’asse 
geometrico di un involucro cilindrico 
esterno, normalmente connesso al po¬ 
tenziale di riferimento, dal quale è se¬ 
parato mediante distanziatori isolanti 
a bassa perdita. E caratterizzato da 
scarsa attenuazione ed è adoperato in 
televisione per col legare l’antenna al 
trasmettitore od al ricevitore in quanto 
permette il trasporto della banda di 
modulazione la cui estensione che è di 
qualche Mhz non può essere affidata 
ad un cavo normale. 

Inglese: COAXIAL CABLE, CA¬ 
BLE POR TELEVISION WORK 

Francese : COAXIAL, L IG N E 
COAXIALE, CABLE COAXIAL 
POUR T ELEVISI ON , CABLE 
COAXIALE A HAUTE FREQUEN- 
CE 

Tedesco : BREITBANDKABEL, 
KERNSEHKABEL. 

CELLA ULTRASONORA. ~ Mo¬ 
dulatore dell’intensità luminosa nel 
sistema ricevente SCOPHONY, costi¬ 
tuito da un quarzo che crea in una va¬ 
schetta di liquido delle onde longitu¬ 
dinali di frequenza ultrasonora. Con 
questo sistema l’onda prodotta dal 
quarzo è modulata dalle correnti tele¬ 
visive ricevute. 

Inglese: SUPERSONIC CELLE 

Francese : CELLULE ULTRA. - 
SONORE 
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Tedesco ; ULTRASCHALLZELLE 

CINESCOPIO - Tubo televisivo ri¬ 
cevente di ZWORYKIN con il quale 
si effettua il processo di sintesi richie¬ 
sto per ricostruire in chiaroscuro l’im¬ 
magine. Ha una struttura analoga al 
tubo a raggi catodici in quanto com¬ 
prende : un cannone elettronico, un si¬ 
stema deviatore e uno schermo fluore¬ 
scente. 

Inglese: KINESCOPE 

Francese : KINESCOPE 

Tedesco : KINESKOPE. 

COEFFICIENTE DI EMISSIO¬ 
NE SECONDARIA. — E’ numerica- 
mente calcolato dal rapporto fra il nu¬ 
mero totale di elettroni emessi in un 
tempo t in seguito al bombardamento 
elettronico e il numero di elettroni pri¬ 
mari che colpiscono la superfice nel 
tempo stesso. Dipende tra l’altro dal 
materiale della superficie da cui si ve¬ 
rifica l’emissione secondaria, dalla ten¬ 
sione secondaria, dalla tensione fra 
questa e la superficie emittente prima¬ 
ria e dall’angolo d’incidenza degli elet¬ 
troni primari. 

COEFFICIENTE DI DEVIAZIO¬ 
NE DEL FASCIO. - E riferito al si¬ 
stema di deviazione elettrostatica ed è 
misurato dallo spostamento in mm ot¬ 
tenuto dall’area luminosa per una ten¬ 
sione di deviazione di iV. 

CONCENTRAZIONE - Processo 
dì diminuzione dell’area occupata dal 
solido di rivoluzione costituente il fa¬ 
scio elettronico, affidato ad un elemen¬ 
to del CANNONE ELETTRONICO. 
Può essere ottenuta mediante campi 
elettrostatici e mediante campi elettro- 
magnetici. Il processo di concentrazio¬ 
ne segue le medesime leggi dominanti 
il comportamento delle lenti in un di¬ 
spositivo ottico. 

CONTRASTO. —■ Rapporto fra il 
valore massimo e il valore minimo di 
splendore della scena o del quadro. 


Inglese: CONTRAST. 

Francese : CONTRASTE. 

Tcdesco : BILDKONTRAST, KON 
TRASUMFANG. 

CONTRASTO nel dettaglio. 

— Rapporto fra la luminosità del fon¬ 
do e l’oscurità di un’area limitata. 

CONTRASTO NELL’INSIEME. 

— Rapporto fra la luminosità che si 
ha nel centro di un’area chiara e la lu¬ 
minosità nel centro dì un’area uguale 
oscura. 

CONTROLLO AUTOMATICO DI 
SENSIBILITÀ. — D ispositivo di pro¬ 
duzione di una tensione addizionale di 
polarizzazione proporzionale all’ am¬ 
piezza dell’impulso di sincronismo o, 
comunque, ad una parte non modulata 
del segnale visivo e che è applicata ai 
tubi amplificatori. 

CORRENTE ELETTRONICA. — 

(nel vuoto). — Ha come elemento for¬ 
matore una superficie emittente (pri¬ 
maria o secondaria) e come mezzo ne¬ 
cessario una differenza di potenziale 
fra la superficie stessa e quella collet¬ 
trice. In queste condizioni la corrente 
elettronica è rappresentata da uno spo¬ 
stamento di elettroni, cioè di cariche 
elettriche negative. Lo spostamento av¬ 
viene in senso contrario al senso con¬ 
venzionale della corrente elettrica nei 
conduttori di prima classe. 

Inglese: ELECTRON STREAM; 

Francese : COURANT ELECTRO- 
NIQiUE; 

Tedesco ELEKTRONENSTROM. 

CROMATISMO. — Distorsione 
dell’immagine, rappresentata da uno 
spostamento di essa lungo l’asse (cro¬ 
matismo assiale) o da un mutamento 
nelle sue dimensioni (cromatismo di¬ 
mensionale), prodotta dalla diversa ve¬ 
locità degli elettroni secondari che si 
possono avere in un cannone elettroni¬ 
co in conseguenza all’urto degli elet¬ 
troni primari. 
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DEFINIZIONE (dell’ immagine) — 
Fattore determinante la qualità del¬ 
l’analisi e che è riferita alla FINEZ¬ 
ZA DEL DETTAGLIO e al POTE¬ 
RE RISOLUTIVO DEL SISTEMA 
DI TRASMISSIONE. La definizione 

è rappresentata dal numero di linee in 
cui è scomposta l’immagine ed è pre¬ 
cisala in bassa ed in alta definizione, 
rispettivamente per numero di linee in¬ 
feriori e superiori a xoo. 

Per definizione è quindi da intende¬ 
re la finezza del dettaglio. La più alta 
definizione raggiunta è quella del si¬ 
stema francese con 819 linee, mentre 
in Americsi si è adottata la definizione 
a 441 liree e in Inghilterra quella a 
625 linee. 

Inglese: DEE IN ITI ON ; 

Francese: DEFINITION; 

Tedesco : AUFLOSUNG. 

DENTI DI SEGA. — Forma ca¬ 
ratteristica delle tensioni e delle cor¬ 
renti di comando del fascio catodico 
adoperato per l’espi orazione del mosai¬ 
co degli iconoscopi e dello schermo dei 
cinescopi. La legge di variazione di 
queste tensioni, è rappresentata ap¬ 
punto in diagramma da un tratto ret¬ 
tilineo obliquo, la cui ampiezza è pro¬ 
porzionale al tempo richiesto per Pa¬ 
ri alisi e da un tratto pressoché vertica¬ 
le in cui Pimpiezza si annulla cioè re¬ 
pentinamente, e che corrisponde al 
percorso di ritorno del fascio esplora¬ 
tore. 

Inglese : SAW-TOOTH ; 

Francese : DE NT DE SCIE 

Tede co: SAGEZAHM 

DISCO DI LENTI. —Disco di Nip 
kmv comprendente una lente in ogni 
foro. 

Inglese : LENS DISC ; 

Francese: DTSQUE A’ LENTIL- 
LES ; 

Tedesco : LINSENSCHEIBE. 

DISCO DI NIPKOW. Analizzato 
re meccanico ideato dal tedesco Paolo 


Nipkow (1884) costituito da un disco 
provvisto di una successione regolare 
a spirale di fori e che è posto in ruo- 
tazione per effettuare l’analisi delPim- 
magine. 

Inglese : NIPKOW DISC ; 

Francese : DISQUE DE NIPKOW : 

Tedesco . NII'KOVV - SCHE 1 BE, 
SPIRALLOCHSCHEIBE. 

DISEGNO DI ANALISI. — Per¬ 
corso effettuato dall’area elementare 
sull’immagine 0 sullo schermo di un 
cinescopio. 

DISSETTORE. — Camera elettro¬ 
nica di presa televisiva inventata dal- 
1 ’.americano EARNSWORTH nella 
quale si applica la moltiplicazione elet¬ 
tronica per emissione secondaria. 

Inglese : DISSECTOR TUBE, 
FARNSYv ORTH’S DISSE C T O R 
M'ULTIPLIER ; 

Francese : ANAEVSEUR FARN- 
SWORTH; 

Tedesco : FARNSWORTH ROH- 

RE. 

DISTANZA OTTIMA DI VISIO¬ 
NE. — E’ determinata dalla minima 
dimensione dei dettagli dell’immagine, 
cioè dal numero delle righe di analisi 
ed è una conseguenza del potere riso¬ 
lutivo dell’occhio. 

DEVIAZIONE ELETTROSTA¬ 
TICA. — Si jostamento del fascio elet¬ 
tronico, verso una regione qualunque 
dello schermo o del mosaico ottenuto 
con uno o più campi elettrostatici, cioè 
mediante altrettante tensioni applicate 
al sistema di deviazione, costituito da 
due coppie di placche disposte su due 
piani ortogonali. L’azione deviatrice è 
in relazione alla velocità del fascio elet¬ 
tronico, cioè al tempo in cui il fascio 
elettronico è sottoposto alla tensione 
deviatrice. Essa è pertanto legata alla 
tensione a cecie rat ri ce dell’anodo del 
cannone elettronico, dalla quale dipen¬ 
de appunto la velocità di spostamento 
del fascio elettronico. Se si esprime con 
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Ed la tensione applicata fra le placche 
deviatrici, c:n 1 la lunghezza del cam¬ 
po elettrico attraversato dal fascio elet¬ 
tronico, con y la distanza interposta 
tra le placche deviatrici e la superficie 
dello schermo o del mosaico, con Ea la 
tensione della placca acceleratriee ed 
ilifine con d la distanza tra le placche 
deviatrici, la deviazione è calcolata dal¬ 
l’espressione : 

x = Ed.l.y/a.d.Ea 

Anche: DEFLESSIONE ELET¬ 
TROSTATICA. 

Inglese : ELECTROSTATIC DE- 
ELECTION ; 

Francese : DEVI AT'ION ELEC- 
TROSTAT1QUE; 

Tedesco : ELEKTRISCHE 
ABLENKENG. 

DEVIAZIONE ELETTROMA¬ 
GNETICA. - Sposi; mento del fascio 
elettronico, provocato mediante campi 
magnetici j;redatti da correnti applica¬ 
le nel circuito di adatte bobine collocate 
esternamente al tubo stesso. L’entità 
della deviazione è calcolata con vSuffi¬ 
ci ente a ] >pros s i m azi on e dall’ es pr e ssi o - 
ne : 

x = n,3.B.l.y./Ea 

in cui si è indicato con 1 il diametro 
dell’area ( carpata dal campo magne¬ 
tico, con B l’intensità di esso, con y la 
distanza fra esso e lo schermo od il 
mosaico e con Iva la tensione applicata 
all’ amido del cannone elettronico. 

Anche : DEFLESSIONE ELET¬ 
TROMAGNETICA. 

Inglese : ELECTRON!AGNETIC 
DEFLECTION ; 

Francese : DEVIATION ELEC- 
TROMAC 1NETIQUE ; 

Tedesco ; EIJ vKTROMAGNE'IÌL 
SCHE ABLENKUNG. 

DIFETTO pelle immagini) —- Ha 
come causa l’ini per fezione geometrica 
(di forma, di coassialità, di cera piana- 
ri tà) ed elettrica (cariche vaganti, re¬ 


pulsione tra gli elettroni del fascio) del 
sistema ottico-elettronico. 

DIFETTO (di apertura) —- E’ una 
conseguenza del fatto che l’area ele¬ 
mentare del sistema di analisi, detta 
anche APERTURA, ha un’area finita 
che provoca una diminuzione del con¬ 
trasto dell’immagine ricevuta. Segue 
in conseguenza una limitazione supe¬ 
riore all’estensione dell’apertura, al di 
là della quale, l’immagine difetta di 
chiarezza. 

DEVIAZIONE. - E un termine 
normalmente riferito all’azione elettro¬ 
statica od elettromagnetica esercitata 
sul fascio elettronico, generato dal can¬ 
none elettronico. 

Anche DEFLESSIONE. 

Inglese: DEFLECTION; 

Francese : DEVIATION ; 

Tedesco : ABLENKUNG. 

DISTORSIONE DI APERTURA 

— V. DIFETTO DI APERTURA. 

DISTORSIONE DELLE IMMA¬ 
GINI. — V. CROMATISMO DI¬ 
FETTO DELLE IMMAGINI. ’ 

EFFETTO FOTOELETTRICO. 

— Emissione elettronica da una super- 
fi ce metallica colpita da una radiazione 
luminosa. Fu scoperta da HERTZ e 
studiato in seguito da HALLWACHS. 
Gli elettroni emessi si dicono FOTO- 
ELETTRONI. Perchè l’effetto foto¬ 
elettrico si manifesti, occorre che la su- 
perfiee sia colpita da una lunghezza 
d’onda inferiore ad un valore partico¬ 
lare che varia da metallo a metallo e 
che è detto SOGLIA FOTOELET¬ 
TRICA. Questo fenomeno si suddivi¬ 
de in EFFETTO FOTOELETTRI¬ 
CO ESTERNO e m EFFETTO FO¬ 
TOELETTRICO INTERNO o FO- 
TOCONDUTTIVO che è caratteristi¬ 
co di alcune sostanze, quali il SELE¬ 
NIO, la cui conduttività è modificata 
dalla luce. 

Inglese: PHOTO - ELECTRIC 
EFFECT; 
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Un portatile sensazionale! 
Due tubi con altoparlante 

ANTONIO ZACCHEO 

Tra i dii ersi apparecchi portatili descrìtti in questi ultimi tempi su ' Radio 
Schemi *, il ” Lince’* che qui si presenta è destinato a soddisfare cowpipiamente 
ogni esigenza. Si è infatti visto sperimentalmente in diverse prove che rascolto 
e la separazione delle stazioni locali è ottenuto senza di f fi folta e che si possono 
ricevere anche una diecina di stazioni straniere disponendo di cn’antenna di for¬ 
tuna dis cr et amente affici ente. 



Due tubi che in realtà sono tre. 

I tubi che si comprendono in questo rice¬ 
vitore sono in numero di due ma poiché in 
uno di essi, più precisamente nel lido» Tl, si 
hanno due triodi il numero degli stadi è di 
tre ed il comportamento è analogo a quello 
che si otterrebbe sostituendo al tubo Tl due 
altri tubi. 11 funzionamento dei diversi stadi è 
così distribuito. Con una sezione del tubo Tl 
si effettua la rivelazione per caratteristica di 
griglia, mentre l'altra sezione che è accoppiata 
per resistenza capacità alla sezione precedente 
serve per amplificare le tensioni a frequenza acu¬ 
stica. Dall’anodo della seconda sezione si per¬ 
viene alTentrala del tubo T2 mediante un tra¬ 
sformatore elevatore. Un'altro trasformatore è 


interposto fra Famulo di questo tubo e il ri- 
produttore itiagiietodinamico a cono. L’alimen¬ 
tazione è affidata a due diverse batterie di pi¬ 
le. La tensione di polarizzazione del tubo T2 
è ft>rnita dal iesistere Hi che è connesso in 
serie alla batteria anodica e che è percorso 
dalla corrente di alimentazione degli anodi dei 
due tubi e di quella della griglia schermo dei 
tubo T2. 

Costituzione e funzionamento del rive¬ 
latore. 

Il rivelatore ha ii compilo di separare la 
modulante dalla frequenza portante che è ser¬ 
vita per realizzare la radiocomunicazione. Es¬ 
so è caratterizzato dal fatto che se si applica 
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T - 3A5 — T2 - 3S4 — CI 100 pF — C2 = 100 pF. 

C3 = cord, variabile - 420 pF — C’4 150 pF -— C5 = 250 pF. 

C6 - 1000 pF — C7 » 200 pF — C8 - 5000 pF. 

RI - 1 Molina, 1/4 W — R2 0,5 M-ohm, 14 W - R3 - 0,5 Moina,. li W- R4 

1200-obm 1/2 W. 

t.r. = trasformatore inlervalvolure 1:3; 

t.u. = trasformatore di uscita; impeti, primaria -= 5000-ohm. 
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all'entrata iuta tensione a radio frequenza mo¬ 
dulata da una tensione a frequenza acustica, 
si ottiene alTuscila la frequenza acustica stes 
sa. I vari si temi che possono adoperarsi a 
questo scopo ricorrono a conduttori unilatera¬ 
li, caratterizzati cioè dal valore della con 
dultanza che varia notevolmente in relazione 
al segno della tensione applicata. Si riconosie 
un conduttore di questo tipo dairandamento 
della curva rappresentativa del legame che 
esiste tra la corrente e la tensione e che deve 
seguire idealmente la retta « a » od essere for 
iriata da due tratti rettilinei a diversa pen¬ 
denza (fìg. 2). Un andamento analogo si ve 
rifica nella forma delle curve caratteristiche 
là, Vg ed la, Tg, di un tulio a tre elettrodi 
(fig. 3 ) che può quindi servire per la rive 
[azione. Si può infatti applicare la tensione 
da rivelare nel gomito della caratteristica la, 
Vg, altri! uendo alla griglia stessa una tensio¬ 
ne di riposo Vg tale da condurre il punto di 
riposo in questa zona. Segue sulUanodo una 
torrente a media non nulla nel cui sviluppo si 
comprende la modulante. 11 valore medio di 
questo sviluppo separato dalla componente 
della corrente anodica rappresenta la tensio¬ 
ne a frequenza acustica di comando degli sta 
di die seguono al rivelatore. Nel caso invece 
che si ricorre alla caratteristica la, Ig la 
rivelazione avviene sulla griglia ste sa. La cor¬ 
rente rivelata che si stabilisce in essa determi¬ 
na la tensione di coniando del tubo che co in¬ 
tuisce essenzialmente un amplificatore ec¬ 



citato dalla tensione rivelata. Per questa 
ragione la rivelazione ottenuta dalla curvatu¬ 
ra della caratteristica di griglia la, Ig, e che 
è detta « per caratteristica di griglia » è parli* 
colarmeli le conveniente nel caso che la ten¬ 
sione da rivelare ha un’ampiezza limitata. 

Nello stadio di rivelazione che qui 
si descrive si è adottato un altro accorgi 
mento di notevole importanza. Esso ha lo sco¬ 
po di aumentare la sensibilità e la selettività 
del circuito selettore e riguarda Taccoppiamen- 
to induttivo che si è stabilito fra il circuito 


anodico e quello di griglia. In conseguenza a 
questo accoppiamento una frazione della com¬ 
ponente a radiefret uenza esistente nella cor¬ 
rente anodica è riportata aHVntrata del tubo 
in modo da sommarsi (cioè in fase) alle ten¬ 
sioni di cornando. Questa risulta perciò au¬ 
mentata in modo analogo a quanto ri ottiene 



diminuendo con altri mezzi le resistenze posi¬ 
tive, cioè dissipatrici, esistènti nel circuito 
oscillante. Il ritorno di energia dev e- eie re¬ 
golalo quantitativamente perchè re esso è di 
entità tale da compensare completamente le 
perdile, si stabilisce nel circuito oscillante 
una tensione persistente che interferisce con 
((nella in arrivo creando una frequenza a< r^ti- 
ca (fischio) inaccettabile. A questo scopo ser¬ 
ve il condensatore regolabile C5. Esso rap¬ 
presenta infatti un elemento di dispersione 
della componente a radiofrequenza.’ 1/attiiu 
dine disperditrice è determinata dalla reattan 
za (e quindi dalla capacitai da (isso offerta 
alle correnti a radiofrequenza. Poiché questa 
reattanza oltre ad essere in relazione alla fre¬ 
quenza di accordo del circuito selettore, deve 
tener conto anche delle perdite del circuito 
selettore clic variano normalmente in relazio¬ 
ne alla capacità dell’elemento di accordo, il 
londensatore C5 dev'essere di tipo regolabile. 

Lo stadio di rivelazione non ha altre par 
titolarità. 

Dal rivelatore all'altoparlante. 

Le correnti a frequenza acustica che si bau 
no nel circuito anodico dei rivelatore deter 
minano una d. di p. agli estremi del resistere 
di carico R3. Da qui sono trasferite alla se¬ 
conda sezione del Tubo TI tramite il con¬ 
densatore C6 di arresto della torrente conti¬ 
nua di alimentazione. Il resisi ore R2 connet¬ 
te la griglia al potenziale di riferimento cd ha 
il compito di disperdere le correnti che si 
hanno nel circuito di griglia durante le elon¬ 
gazioni positive della tensione eccitatrice. 
DaH’anodo di questa sezione si perviene al 
primario del trasformatore t. i. La tensione 
che si ottiene dal secondario è applicata al 
l’entrata (griglia - filamento) del tubo T2. 
Da qui si va aH’altoparlanle tramite il tra¬ 
sformatore di uscita t- u.. Sul sistema di pola¬ 
rizzazione del tubo 12 si è già detto. 








Un’ultima particolarità nello schema di 

questo ricevitore. 

II comportameli!o di un ricevitore - porta¬ 
tile è notevolmente legalo alle caratteristiche 
geo-fisiche della zona e di quelle deil'anteir 
na. Per tener cento della variabilità anche 
notevolissima di queste caratteristiche, è op¬ 
portuno prevedere la possi h il ita di modifica¬ 
re Paccoppiamento fra l'antenna stessa e il 
circuito : elettore. Ciò è ottenuto affidando 


al condensatore C2, può ser\ire un comuni 
deviatore connesso in serie alPaiiienna stessa. 
11 medesimo scopo può essere anche ottenuto 
più facilmente con due diverse entrate. 

Costruzione del ricevitore. 

I piani costruttivi del telaio e dell’involucro 
di alloggiamento sono riportati nella lig. 4. 
I dati costruttivi delle bobine sono invece in¬ 
dicati nello schema elettrico. 



l'accoppia mento a due condensatori diversa- 
mente disposti. Il condensatore CL di IÓ0 
pF, che è connesso a monte del circuito oscil¬ 
lante consente di realizzare un’acroppinmento 
assai sfreno fra 1 antenna e il circuito oscil 
laute. Questuici oppiamenlo è invece dimi 
unito collegaiuio l’antenna alFestremo li¬ 
bero del coltiteli nitore C2 in quanto esso 
è disposto su una frazione dell’induttore di 
a* cordo» Fio significa anche che con una me 
desi ma antenna, il condensatore CI consen¬ 
te di ottenere ima sensibilità elevala ed una 
selettività relativamente non importante in 
quanto il circuito oscillante è caricato sensibil¬ 
mente dall antenna slessa disposta in paralle¬ 
lo ad essi». Il condensatore C2 conduce inve¬ 
ce ad una tlimimizione di sensibilità ma ad 
un aumento di selettività, perchè lo smorza¬ 
mento introdotto dall’aereo è riportato su 
una frazione dell'indutlanza di accordo. 

Per passare Pantenua dal condensatore Cl 


Messa a punto. 

Le operazioni che occorre eseguire in se¬ 
de di messa a punto riguardano: 

«) il controllo sistematico delle connessio¬ 
ni che è opportuno confrontare un lo si Le 
ma elettrico e con quello di montaggio; 

b) la misura delle tensioni che si hanno 
ai morsetti delle batterie di pile e ai termi¬ 
nali di contatto dei porlatubi; 

e) la regolazione delPeffetlo retroattivo 
(condensatore C5) che deve consentire Fin 
nesco e il disinnesco delle oscillazioni locali. 
Se questa regolazione non avviene significa 
che la bobina di reazione L2 non è stata co¬ 
struita, riè col legata nel modo precisato in 
questo esposto; se invece Pinnesco permane 
anche quando C5 è al minimo, occorre col¬ 
legare fra l’anodo del tul o rivelatore e il po¬ 
tenziale di riferimento un condensatore aven¬ 
te una capacità compresa fra 50 e 100 pF. 

★ 


a; cn 









































co 5a 



La struttura di un moderno tra¬ 
smettitore dì televisione è determina¬ 
ta da tre suddivisimi fondamentali 
rappresentate : 

a) da]la trasformazione della scena 
da trasmettere in immagine ottica; 

h\ dalla trasformazione dell’imma¬ 
gine ottica in corrente elettrica pro¬ 
porzionale, ad ogni istante, a T ili umi¬ 
liamone della corri,-ponderi te area de¬ 
mentare dell’immagine stessa; 

c) dalla necessità clic le correnti 
elettriche così ottenute vengano affi¬ 
date ad una corrente ad al-a frequen¬ 
za, in grado cioè di realizzare una ra~ 
( ì i ooom unicazione. 



fig. i. 


Per ottenere di trasformare la sce¬ 
na in immagine ottica, si ricorre ad 
un dispositivo che raccoglie e proietta 
V immagine >te:sa su uno schermo, 
analogamente a quanto avviene nella 
ri pr e s a circuiate g r a f iene D al 1 * in ì ni a g i - 
ne ottica, così ottenuta, si pervi tre 
a quella elettrica, cioè a correnti elet¬ 
tri eli e proporzil c )na.i all'intensità 1 unii- 
uosa, mediante un tubo a raggi cato¬ 
dici opportunamente modificato per I 
esigei! ze della tras forni azione stessa. 
Si ricorre cioè a. quello che è normal¬ 


mente detto un tubi) eh Uranico di ri¬ 
presa. 

! : 1 un tu ho e 1 e 11 ron i co di ripres a & i 
annoverano tre parti essenziali rap¬ 
presi aitate da ; 

a) un siste ra ottico di messa a fuo¬ 
co dell’immagine che è proiettata su 
un ' adatta superfì ce ; 

b) un mosaico per la trasformazio¬ 
ne deirirnmagii e ottica in immagine 
elettrica ; 

c) un dispositivo esploratore costi¬ 
tuito da un cannone elettronico e da 
adatti organi deviatori aventi il com¬ 
pito di spostare opportunamente .il 
raggio catodico sull’intera superficie 
■fé. mosaico. 

Il mosaico è costituito da una lastra 
isolante alla quale aderisce, su una 
faccia, una piastra metallica, mentre 
suldaltra faccia si ha un deposito di 
minutissimi granuli metallici opportu¬ 
namente trattati. Ciò può essere otte¬ 
nuto in vario modo, ad es.. : spruz¬ 
zando dell'ossido di. argento fuso su 
una lastra di mica e riducendo succes¬ 
sivamente l’ossido ad argento. 

II mosaico è quindi in realtà un in¬ 
sieme di numerosissimi condensate ri 
rappresentati da ciascun granulo e a- 
veuti come armatura comune la pia¬ 
stra metallica (fìg. 2). 

Per ottenere delle correnti corrispon¬ 
denti all’immagine ottica è necessario 
anzitutto che ogni singola unità del 
mosaico assuma una carica corrispon¬ 
dente al l’il lumi nazione di un’area ele¬ 
mentare dell’immagine ottica. Si dirà 
a suo tempo in dettaglio di queste 
processo. E’ ora sufficiente precisare 









che il procedimento di cui sopra ha lo 
scopo di trasformare l’immagine otti¬ 
ca in immagine elettrica e che si per¬ 
viene a ciò sensibilizzando opportuna¬ 
mente i granuli del mosaico. Si può 
ad esempio trasformare ogni granulo 
in una cellula fotoelettrica mediante 
vapori di cesio e successivo trattamen¬ 
to termico. L’immagine ottica proiet¬ 
tata sulla superficie del mosaico de¬ 
termina in ciascun granulo un’emis¬ 
sione fotoelettrica proporzionate all’in¬ 
tensità luminosa di ogni singola area 
deirimmagine. Ciò è causa di una di¬ 
versa tensione fra ogni granulo e l’ar¬ 
matura metallica comune e consente 
di ottenere sul mosaico stesso un’im¬ 
ma gì ri e elettrica corrispondente all’im¬ 
magine ottica. A questo processo è ne¬ 
cessaria un’altra trasformazione per 
ottenere il segnale visivo che è poi im¬ 
presso sulla frequenza portante di tra¬ 
smissione. Se si esplora con un mezzo 
opportuno l'immagine elettrica, in mo¬ 
do che in ogni granulo del mosaico 
venga bruscamente annullata la cari¬ 
ca formatrice dell’immagine stessa, si 



fig* 2. 


ottiene una serie di correnti di scarica 
che possono essere condotte in circui¬ 
to esterno e che rappresentano appun¬ 
to il così detto segnale insivo. In que¬ 
sti tubi l’esplorazione dell’immagine 
elettrica è affidata al un fascio elet¬ 
tronico la cui sezione costituisce l’area 
elementare di analisi ; esso percorre il 
mosaico secondo linee parallele che 
possono succedersi con sequenza uni- 
ferme o con sequenza alternata, Se si 
indica con dA l’area elementare esplo¬ 
rata dal mosaico, con dt il tempo en¬ 


tro cui avviene l’esplorazione stessa, 
con Ct la capacità a m pi e ssi va del mo¬ 
saico, con Vo-Vl e con dQ la varia¬ 
zione di tensione e la \ adozione di ca¬ 
rica prodotta dal fascio esploratore, 
poiché è : 

Q C. V; 
essendo : 


C = dA . Ct, si può scrivere : 
dQ - dA. Ct. (Vo - Vi) fi). 



Se si connette all’armatura comu¬ 
ne del mosaico un ìesistere si stabili¬ 
sco m esso una corrente la cui inten¬ 
sità med : a Ini è data dalla quantità di 
elettrici rà dQ esistente nel tempo dt. 
Si può quindi scrivere: 

d Q 

J.iu-e sostituendo a clQ 

d t 

l’espressione riparlata in (i), si ha an¬ 
cora : 

d A 

Im - Ct. (Vo - VI). 

dt 

L’area elementare del mosaico e- 
splorato nell’unità di tempo da un fa¬ 
scio che si sposta con velocità v, è un 
rettangolo di altezza Ah e dì largii » 
za d. Si ha quindi : 

Im - C. Ah-v. (Va - VI), per cui 
eseguendo risulta : 

Im — Vo . C. Ah. v - VI. C. Ah. 

La corrente ottenuta dal mosaico si 
compone quindi di una componente 
c stante Vo. C. Ah. v e di una com¬ 
ponente variabile — VL C. Ah. v, 
proporzionale alla tensione istantanea 
del mosaico e che " rappresenta il cosi 
detto segnale visito (fìg. 3). 

(continua) 
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NUOVE SOLUZIONI TECNICHE 
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UN .ANTI-NOISE. VERAMENTE EFFICIENTE! 


1 - Procedimento per sopprimere i 
disturbi ed impulsi accompagnanti 
un’onda modulate in ampiezze . 

I disturbi che si accompagnano al¬ 
l’onda di trasmissione e che sono pro¬ 
dotti da fatti elettromagnetici di natura 
industriale o atmosferica, sono caratte¬ 
rizzati dall'ampiezza, dalla frequenza 
e dal tempo di permanenza. Quando 
l’ampiezza varia, repentinamente con 
legge imprecisata per un tempo di per¬ 
manenza limitato, il disturbo è detto ad 
impulsi . Nel caso invece che le varia¬ 
zioni di ampiezza avvengano media¬ 
mente nel tempo entro un determinato 
intorno, si hanno i così detti disturbi 
a cortina. 

Non esiste in ogni caso una frequen¬ 
za ben definita. Il disturbo è determi¬ 
nato dall’insieme di diverse grandezze 
sinusoidali appartenenti ad una gamma 
estesissima di frequenza. Esso agbe 
principalmente sull’ampiezza dell’onda 
di trasmissione che risulta modificata 
ci al disturbo in modo analogo a quanto 
è effettuato dalla modulante. 

Di ciò ci si può rendere conto osser¬ 
vando che all’uscita del rivelatore si ha 
anche una componente spettante al di¬ 
sturbo. Il problema di annullare o 
quanto meno di ridurre l’effetto di que¬ 
sti disturbi è ovviamente di grande im¬ 
portanza. Esso non ammette una solu¬ 
zione definitiva, non essendo possibile 
agire completamente sull’effetto e ioè 
suH’ampiezza, senza sopprimere anche 
la modulante. 

Si può invece ottenere di ridurre gli 
effetti dei disturbi ad impulsi, prov¬ 
vedendo ad annullare le elongazioni di 
ampiezza superiori alla profondità 
massima di modulazione spettante alla 
modulante. In ciò consistono i cosidetti 
limitatori di disturbo (inglese : anti- 
noise). 


G. TERMINI 

Tra le diverse realizzazioni del gene¬ 
re che si conoscono ha pregi notevoli di 
semplicità e di efficacia quella ottenuta 
dalla R.C.A. e che è riportata nello 
schema della fìg. i. 

Il rivelatore a triodo per caratteristi¬ 
ca anodica costituito dal tubo T.i, è 
seguito dal diodo T.2, il cui anodo è a 
tensione positiva regolabile, rispetto ai 
catodo, mediante il graduatore di po¬ 
tenziale P. La rivelazione è ottenuta 
portando il tubo a lavorare nel gomito 
inferiore della caratteristica ia, Vg, ciò 
che è ottenuto connettendo in serie ai 
catodo un resistere di 25KO. La ten¬ 
sione a frequenza acustica che si ha ai 
capi di questo resistere e che è prodotta 
dalla componente della corrente anodi¬ 
ca. è applicata al catodo del diodo. I' 
condensatore C di 0,1 f L F presenta una 
reattanza trascurabile per le tensioni 
ottenute dal rilevatore. Esso ha il com¬ 
pito di impedire che pervenga al cato¬ 
do del tubo Ti la tensione continua di 
alimentazione alla quale è connesso il 
catodo del diodo. Modificando la ten¬ 
sione applicata fra l’anodo ed il catodo 
del tubo T2 in proporzione all’ampiez¬ 
za della tensione a frequenza acustica 
applicata sul catodo, si ottiene di eli¬ 
minare i disturbi ad impulsi durante la 
loro elongazione eccedente la massima 
ampiezza della tensione a frequenza 
acustica. Di ciò ci sì può rendere conto 
nel modo che segue. 

La massima ampiezza della tensione 
a frequenza acustica applicata sul cato¬ 
do del tubo Ta è determinata da tre 
fattori cioè dall’ampiezza della tensio¬ 
ne indotta nell’antenna, dall’amplifica¬ 
zione esercitata dall’insieme degli sta¬ 
di che precedono il rivelatore e dalla 
profondità di modulazione. 

Se si modifica la tensione applicata 
fra l’anodo ed il catodo del tubo Ta 






in modo che in corrispondenza di una 
profondità di modulazione di poco su¬ 
periore al massimo ammissibile nelle 
radio-comunicazioni e che è del ioo 1 }. . 
il catodo di questo tubo risulti a poten- 
zia le positivo rispetto all’unodo duran¬ 
te ì disturbi ad impulsi eccedenti que¬ 
sta profondità. Ciò significa che Ibino- 
do è a potenziale negativo rispetto al 
catodo, e die risulta annullata la con¬ 
duttività del tratto anodo - catodo che 
costituisce un ramo di percorri nza del¬ 
la corrente a frequenza acustica. 

Dall 3 anodo del tubo Te non si ottie¬ 
ne pertanto alcuna tensione durante la 
frazione di tèmpo in cui il disturbo ad 
impulsi ha inciso l’onda portante con 
una profondità superiore al 100%. 

Il graduatore di potenziale, P, preci¬ 
sa la prestazione del diodo in relazione 
al comportamento dell’insieme dei tubi 
che lo precedono, nonché alle caratteri- 

(IZadwrutenìtM'i, dio Imi nuititori, 

JH miniartene di frequenza, Cele emione ! 

“CORSI SERALI» 

Il 14 novembre p- v - ne* locali messi gentilmente a disposizione dalla I residenza c/e//ì*ti- 
tuto Minghetli' con sede in Roma Via Monterone, 76 (targo Argentina) avrò inizio un 

CORSO SERALE TEORICO-PRATICO PER TECNICI DELLE RADIORIPARAZIQNI 
0 un CORSO SERALE PER RADIOTECNICI 

Ciascun corso ha la durata di mesi atto. Li' L ziotii si svolgimi* dalie are 1.9 
alle 22 di Lunedì, Martedì Giovedì e Venerdì. Ogni domenica dalie 10 alle 12,30 
il docente è a disposizione degli nifi evi per ri pe iizitnu individuali e per sviluppo 
di argomenti temivi noit strettamente legati all'esecuzione dei corsi. Ar L'indirizzo 
seguito nelle diverse materie • f'ssenziainKvite pratico , come lo scopo stesso dei corsi¬ 
lo richiede ; esso prvsuppotiv rb.o all*allievo sia solo noto il calcolo mimetico. Drorc- 
dimenti e metodi nuovi dittati dall* esperirti za assicurano una perfetta preparazione 
professionale. Ar ISello svolgimento dei ('orsi si seguono ì più recenti sviluppi delle 
radiocomunicazioni- e della tecnica c iruamìeu e si rotti prendono numerose lezioni sulla 
REGI STRAZIO?* E MAGNETICA DEI SUON t, sulla MODULAZIONE DI FREQUENZA 
e sulla TEIEVlSfONE ic 

Le lezioni teoriche e pratiche e i intera assistenza didattica verranno svolte dal 
perito industriale, radiotecnico Giuseppe TERMINI, già del laboratorio ALLOGA AI IO, 
RAGGI UNI & (.. Itigegnert- Costruttori di Alitano, insegnante di radi oap [tara fi agli ,s/x j - 
cifdisti dell aeronautica e all* DOPITI TO RADIOTECNICO ITUJiNO di Milano? con¬ 
sulente e collaboratore al periodico u T antenna ». fintare di numerasi trattati tecnici 
1 Editrice «IL ROSTRO » Milajiot attualmente redattore capo e di rigati te UFFICIO 
CONSULENZA al periodico « RADIO SCHEMI », ria Orti di Naftoli, 10 Roma, dr Egli 
sarà assistito dal Sig, Antonio ZACCHEO, redattore tecnico al ne riodivo » RADIO 
SCHEMI ». ir V inscrizione tei ogni corso comporta otto mensilità di i L. 2.001) ciascuna 
che devono essere versate entro il iti.) di ogni mese. Ia inscrizioni si ricevono presso la 
Segreteria delVìSlìTl TO MINGHLTTL in in Motilerotte. 76 (Largo Argentina) tele¬ 
fono 53576, dalle ore. 0 alle 13 e dalle ore 16 alle. 22. 


stic he del Tori da di trasmissione e a 
quella del disturbo, ed è detto regala- 
/•io'.- di stiglia, cioè del barn prezza della 
tensione a frequenza acustica con la 
quale si annulla la conduttività del tu¬ 
bo Te, 


"'•Il • 



La semplicità e P efficacia dì mi di¬ 
spositivo di questo tipo sono notevoli, 
bòsso iia anche iì pregio di consentire 
una regolazioni' manuale di soglia in 
relazione alla variabilità delle caratie- 
r astiche del ronda di trasmissione. 


v; as 







SCIENZA E MAGIA 

{segue da pag. 6 ) 

as ai Sfarsa, li generatore aule eri italo può 
essere realizzato seguendo lo stilema riporta 
lo nella fìg. 1 E’ opportuno ricorrere ari un 
tulio miniatura alimentato in e. r. in modo 
da realizzali' un insieme compatto' e di limita¬ 
to ingoili!irò. 11 sistema radiante può essere 
rappresentalo anello da un telaio sistemalo 
sulla fiancata interna di chiusura delLinsie* 
me. Le regolazioni maini a li riguardano la fre¬ 
quenza di aceordo e E interruttore di alimen¬ 
tazione. La conversione di frequenza avviene 
entro uri raggio di circa 30 metri e può an¬ 
ello riuscire, con notevole effetto, mantenen¬ 
do il generatore in un "altra stanza. La pre¬ 
senza della parete, come pure quella della 
seatoia di cartone, sono ovviamente senza ef¬ 
fetto sulla propagazione delle onde elettrolita * 
gnelielie. Sono invece da temere i conduttori 
della rete di illuminazione ed ogni altra mas¬ 
sa metallica interposta fra il ricevitore e il 
generatore, in (pianto essi costituiscono mi 
mezzo di assorbimento non trascurabile da- 
<a Lesiguità della potenza di trasmissione. 

ELENCO DEL MATERIALE 

T ~ 3SI — CI — 50 pF, mica — C2 
1000 pL. mica — C3 = 100 pL, mica — Gl 
250 pF. aria — C5 - 500 pF, mica, 
RI = 50.000 ohm, 1/4 W. 

Le indutlante LI e L2 sono avvolte su un 
supporto avente un diametro di 10 min, prov¬ 
visto di sede interna per nucleo ferro magne¬ 
tico. LI richiede 10 spire di filo di rame smal¬ 
lato da 0,5 nini di diametro, passo 0,5 nini; 
per L2 occorrono 5 spire di filo tli rame smal¬ 
lalo da 0,20 inni di diametro. 1/accoppiameli 
lo fra Li e L2 è circa 2 min. il senso di 
avvolgimento ò il medesimo; le connessioni 
vanno così stabilite: entrata LI a massa; 
uscita Ivi al rotore di Gl, ecc.; entrala L2 
al condensatore C3: uscita L2 a massa. 
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La registrazione magnetica 

{segue da pug. 7) 

Come si effettua la registrazione dei suoni su un sup¬ 
porto magnetico. 

Le tasi del prò» esso di registrazione dei 
suoni su un supporlo magnetico, il cui ciclo 
d’isteresi parziale segue' l’andamento riporta¬ 
lo nella hg. 3 sono le seguenti : 

a\ il supporlo r eve una magnetizzazione 
preventiva corrispondente all'inlensiià massi¬ 
ma di saturazione Is; a tale scopo esso è 
fallo scorrere entro un rampo rosta lite pro¬ 
dotto da due espansioni polari; 



lt\ il supporlo ò quindi sottratto dal cam¬ 
po costante; poiché il i anipo è ora nullo. 
■/ intensità di magnetizzazione si riduce da 
Is ad II; 

c) il supporti» è sottoposto ai campi prò 
dotti dalla li oh in a registratrice: questa è per¬ 
corsa da una componente coni in uà di pola¬ 
rizzazione e da una componente a frequenza 
acustica; la prima ha h» scopo di creare un 
rampo al quale corrisponde l’iniensiià di ma' 
gnelizzazione 12; la componente a frequen¬ 
za acustica che sì sovrappone a quella di po¬ 
larizzazione crea una variazione di campo 
che conduce il supporto a lavorare entro il 
tratto, ad esempio m, n, del ciclo d"isteresi. 
E ovvio che per evitare di torsioni di forma 
il tratto « ni, n, » dev'essere rappresentalo 
da ani retta. 

Come avviene la riproduzione ? 

La riproduzione è ottenuta come segue: 
a) il supporto è sottrailo dai campi tli re 
gis trazione ; ciò sposta il tratto di lavoro da 
(C m, n r> ad « ni", nò. » : 

l>) il supporto è fatto scorrere fra le espan¬ 
sioni polari della bobina tli riproduzione : le 
variazioni di flusso rappresentale dal trailo 
« rd » creano delle tensioni indotte nella 
hohina stessa: 

c) le tensioni in questione, opportuna - 




melile amplificate. sono trasformale quindi 
in campo sonoro. 

Come si cancella la registrazione- 

Per ollenere ili cancellai e la regi si razione 
è sufficiente ristabil ire la magnetizzazione 
preventiva, corrispondente cioè all intendila 


v) un dispositivo di frenaggio e d'inver¬ 
sione del molo dei rocchetti, con il quale si 
passa cioè dalla fase della registrazione e del¬ 
ia riproduzione, a quella di riav volgimento ; 

/) un dispositivo atto a prestabilire la cor¬ 
rente immessa nelle bobine della testa porla 
magnete, mediante il quale un’unica bobina 



Fig. 4 


massima di saturazione, ls (bg. 3); ser\e a 
tale scopo il dispositivo adoperalo nella fase 
della registrazione. 

Quali sono le parti essenziali di un sistema registratore- 
riproduttore di questo tipo. 

Il sistema che è schematicamente rappresen¬ 
talo nella hg, 1 consta delle seguenti parti es 
senziali : 

al due rocchetti destinati a ricevere il filo; 

h) una lesta porlamagnele animata di imr 
\mietilo di saliscendi per ottenere di distri¬ 
buire correttamente il supporlo nei rocchetti, 
e nella quale sono disporti gli elettromagneti 
di registrazione, quelli di riproduzione c 
quelli di carne Ila/ ione ; 

ci un dispositivo di comando del movi 
mento a sal iscendi della lesta porlamagnele : 

d) un motore a due dispositivi di differen¬ 
ziazione del movimento degli alberi di soste¬ 
gno dei rocchetti, in modo cioè che la regi¬ 
strazione, in cui il filo si svolge, avvenga con 
velocità opportuna, mentre il riav volgimento 
sia ottenuto con velocità notevolmente su¬ 
periore; 


serve tanto per la registrazione quanto per 
la riproduzione; 

Il problema fondamentale da tener presen¬ 
te nella realizzazione della parte meccanica 
di queste apparecchiature è rappresentalo 
dalla necessità di ottenere una grande unifor¬ 
mità di marcia. Alle parti meccaniche che si 
sono precisate occorre anche aggiungere, ov¬ 
viamente, Y insieme destinato a trasformare 
il campo sonoro in corrente elettrica da im¬ 
mettere nelle bobina di registrazione che, 
con semplice commutazione, possono servire 
anche nella riproduzione. 

Conclusione. 

1 fattori essenziali che dominano i processi 
di registrazione e di riproduzione dei suoni 
sono pressoché interamente compresi nei si- 
sistemi a filo. Di essi si sono precisati i princi 
pi teorici e pratici di funzionamento. Si ri¬ 
porteranno sue cessi va mente su « Radio Sche¬ 
mi » gli sviluppi più recenti di questo siste¬ 
ma e si faranno conoscere anche a suo tem¬ 
po i risultali delle licere he sperimentali in 
corso nel nostro laboratorio. 
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Informazioni professionali 
per i radioriparatori 

(segue da pag. 14] 

annullare quello del carico. Nel caso che sia 
ancora Va — 250 V, la 25 m\, poiché -i 
deve avere nel resistere R una corrente di 50 
m \ , si ha immediatamente R — 250 0,05 — 
5.000 12- Il rapporto di trasformazione fra il 
carico e ravvolgimento collegato al catodo è 
ora uguale a 2. Il resistere che risulta ripor 
lato al primario e che è uguale al prodotto 
fra il valore di esse e il quadrato del rap¬ 
porto di trasformazione, è ora uguale a 2.000 


0 ed è quindi minore la variazione prodot¬ 
ta nel carico dalla connessione. Un ulteriore 
miglioramento si ha aumentando il rapporto 
di trasformazione fra ravvolgimento connes¬ 
so all’anodo c quello che è invece collegato 
al catodo. Ciò conduce però ad una realiz¬ 
zazione più gravosa in quanto aumenta in 
proporzione 1‘ intensità di corrente eli e si ri¬ 
chiede in esso. 

Con questo provvedimento è da tener pre¬ 
sente che nel resistere di autopolarizzazione 
connesso in serie al catodo, si introduce Tin¬ 
tensità della corrente esistente nel circuito 
del resistere R e che ciò impone di modifi¬ 
care il valore del resistere di autopolarizza¬ 
zione stesso. 
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G. TERMINI 

CONSULENZA N. 7-PL 

J\ MERITO \1) ALCUNE SOLUZIONI IN¬ 
VIATECI PER IL L* CONCORSO TECNICO 

Sig. B. L. - Firenze. 

E’ riatta la soluzione dal L iri! elei al ura a 
chiave. 

Non < tì-iUnisce errare 1 aver connesso al 
potenziale di riferimento Ima -■ - *i > anziché ai 
callido la terza griglia (soppressore? del tu¬ 
lio ElYi. Quo ta che e in tal modo a tensione 
negai iva r i>- ( ietto al catodo, provoca un au 
mento della resistenza interna del tulio e 
quindi un aumento di ampi ilirazione dello 
stadio. Affinchè la terza griglia provveda ad 
eliminare gli incoilitrilionii drlLemisHioiU' se- 
rondarla da par Le dei l'anodo è necessario che 
essa non sia a, potenziale positivo rispetto al 
cui odo. 

Anche PinesiMenza del comico;-aiore. elei 
(colitico in parallelo al resi -loie di auLopo 
larizzazione dei tulio ERO, non costituisce 
errore. Si ha intani in tal caso una tensioni' 
alternativa ai capi del resisi ore stesso, pro¬ 
dotta dalla i (imponente alternativa delia cor¬ 
rente anodii a. Poiché qui" ta tensione è di fa¬ 
se opposta a quella di eccitazione, si ottiene 
una diminuzione delie distorsioni e dei ru¬ 
mori propri del tulio, realizzando una con¬ 
troreazione a colmando di corrente (V. a Con 
t corea zio ne o reazione negativa » di li. Ter¬ 
mini, u Radio Sdirmi ?> V 5-6: 7-8. 1616). 

Sig, I. C. - Genova. 

il fatto che i filtri di banda del trasforma* 
(ore a frequenza intermedia, siano costituiti 
da elementi fìssi, non può essere considerato 
un errore. Se è infatti vero che in pratica si 
congloba in C o in L, un elemento semifìsso 
avente lo scopo di accordare i circuiti in quo 
stione sul valore delia frequenza ini erniedia, 
è anche da ammettere che ai fini ddPimlicir 
zinne schematica questi elementi pos i no es 
sere omessi essendo sufficiente la conside¬ 
razione di principio che ad e si spelta ima 
unica ed uguale frequenza di accordo. A tale 
criterio s'inspirano infatti gli Schemi di mi 

gran numero di costruttori italiani e stranieri. 


Sig. M. T. - Roma. 

Fuori concorso - Grazie per i complimenti 
di segreteria. 

Frase a chiare - Per esattezza scientifica si 
doveva dire e he « ad ogni corrente elettrica 
si accompagna un campo magnetico ». Si è 
invece detto volutamente « campo elettrico » 
[ter ottenere che L intelaiatili a fosse risolta 
completamente e non a senso. 

Complimenti per la precisione è la chiarez¬ 
za delPeSposlo ani he se qualcosa di non se' 
rondaria importanza (ad es. il condensatore 
ili KHfpF sidi anodo del tulio ERC3l è stato 
omesso. 

Sig. F. S. - Bari. 

fi circuito del c.a.s, non è stalo omesso 
come si constata immediatamente osservando 
Postremo a valle del secondario del trasfor¬ 
matore per hi frequenza intermedia che è 
connesso al resistere da 50 KQ disposto ullTr 
scila ilei rivelatore. K invece errato il valore 
di queto resisto re, come si è dimostralo nel 

\. 9 di R.S. 

l/aver prelevato la tensione ilei c.a.s. in 
tal modo non costituisce errore. (Si veda 
quanto ha detto G. Termini nel N. 5-6 di 

R.S. 1 . 

Vnehe Liner affidato 1 accordo dei circuiti 
a frequenza intermedia a due condensatori di 
diversa rapacità, non costituisce un errore. 

La frequenza di accordo di un circuito ir 
sibilatile a risonanza ili tensione è infatti cal¬ 
colala dall’espressione, 

f = C2 Vie 

Essa dimostra che. rimanendo nel campo del¬ 
le possibilità pratiche di attuazione, può dar 
si a G qualunque valore, in quanto può sem¬ 
pre aversi un valore di 1, tale da soddisfare 
l'espressione in questione. Per quanto riguar¬ 
da il trasformatore a frequenza intermedia 
sus-Lle una questione ili adattamento tLim¬ 
pedenza die consiglia ili realizzare il secon¬ 
dario con un rapporto L/C diverso di quello 
del primario. 

11 resi sture di fuga connesso tra la griglia 
del tubo ERGì e il potenziale di riferimento 
(mas-qi/ non ha il compito di creare una ten¬ 
sione di polarizzazione e non è quindi neces¬ 
sario nè utile che abbia un valore inferiore 
ad I Vii G Sono esalti i procedimenti ili ricer 
va pratica, anche se si è omessa Los.'ervazio¬ 
ne visiva ine, per un tecnico esercitalo, costi 
] 11 isre un mezzo rapido di costatazione. 

CONSULENZA V 750. 

Ad un gruppo di atsidui lettori romoni. 

Sono in corso di avanzala preparazione una 
serie di articoli sulla tecnica delle onde ul¬ 
tracorte. Nel numero prossimo si riporterà la 
descrizione e- i dati delirici e costruttivi di 
un transricevitore per 1 1 1 MHz. costruito più 
volle con successo dallo scrivente. 
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CONSULENZA N. 751 

A QUALI CRITERI PRATICI S’INSPIRA LA 
COSTRIZIONE DELLE BORINE PER I 
CIRCUITI DELLO STADIO VARI VTORE 
DI FREQlENZA? 

Sig. Alfredo Cenci - Lucca. 

Gli elementi che infittisi omo sul valore del* 
Pindutlanza e sulla sua < ifra di nierilo sono 
in numero di sei e possono cosi riassumersi: 

1. LO SCHERMO diminuisce il valore drT 
Eindullama e ionseguenternenle anche il va¬ 
lore del eoeffieionie di sovratensione, Q, < Ite 
è calcolato dai rapporto ui E R. La disianza 
esistente fra una bobina cilindrica e le pareli 
dello schermo, non dev'essere inferiore al 
ragpio della bobina stessa. 

2. SUPPORTO che occorre abbia elevalo 
caratteristiche elettriche e meccani* he di. resi¬ 
stenza aJ raion 1 u all umidità- I migliori -Tip* 
porti sono: 

a) quelli con materiali ceramici, quali la 
frequenta : 

b) quelli di bachelite molala e polimeriz 
za la, che è inodore: 

c) «incili di materiale sintetico, e* inline: 

d) quelli di cartone hacltélizzuP» e paraf¬ 
finato. 

Per le onde * orlo e cortissime sono da pro¬ 
ferire gli avvolgimenti in aria; quando ciò 
non è possibile occorre far uso dei suppuri i 
di ceramica tra i quali sono molto con venien¬ 
ti quelli provvisti di alette di appoggio del 
filo. 

3. IL m CIMO EERROMÀ Gi\ETf Cf i . - 

ila una penne,iffiiiLi affi ulva u che dipende 
dalla forma geometrica di esso e dal tipo di 
bobina e che differisce dalla permeabilità teo¬ 
rica misurala su un nucleo in forma di toro. 
Un’induttanza senza nucleo L, assume un va 
valore 1/ u .L introduceiuio un nude», 
di permeabilità e. ‘he ^liniere ancora 1 i 11 
duttuuza L incorre ridurre il numero delle 
spire in ha e al i apporto tra il numero di 
spire deiravvolgimento in aria e il valore del 
l’espressione V u. 

4. IL DIAMETRO E IL TIPO DEI, FI¬ 
LO . — Determina Pentiti* delle perdile per 
effetto pelle (skin offerì) prodotto dal fallo 
die il movimento delle cariche elettriche è 
nullo nell'interno di osso id avviene esclusi¬ 
vamente nelle sezioni prossime alla superfi¬ 
cie esterna del condilitore. Per diminuire le 
perdile per elfeUn pelle si la uso: 

a) di conduttori cavi o di nastri; 

/>) di filo litz. 

1 conduttori cavi e i nastri sono adoperali 
nei circuiti per frequenze uì[radevale. 11 filo 
litz ha dei vantaggi sul filo pieno fino a quan¬ 
do la frequenza di funzionamento della ludo 
na non c superime al valore calcolato dal¬ 


l'espressione : 

f - 

a 

(P. K. V \ 

iti cui si è indicalo con d il diametro in un. 
di ciascun conduttore, con N il numero di 
spire e con K il rapporto 

ti. vw 

]> 

essendo p il passo delPavvolgimeuto. 

5. LA FORMA PELL I BORIVA - Con 
una determinala lunghezza di filo si po sono 
ottenere diversi valori d’indu Manza a seconda 
del rapporto ottenuto fra la lunghezza e il 
diametro delPav volgimento nonché a seconda 
del tipo delPavvolgimeuto stesso. 

Il valore deil'indutlanza è lauto più eleva 
tir quanto più e compatto Tav volgimento. 
Quando il rapporto fra i! diana In» e la lun¬ 
ghezza di una bobina cilindrica a -pire ; f- 
fiancale è aguale a I, l indutlan a raggimi:. <■ 
il .massimo valore. Il valore di I decreue 
quando questo rapporto diminuisce » decre¬ 
sce anche, ma più lentamente, quando il rap¬ 
porto aumenta. Per stabilire quoto rapporto 
occorre ambe considerare che la capacità di¬ 
stribuita, che porta ad un aumento della re¬ 
sistenza della Imbina e che limita la feq. più 
elevala di funzionamento, annteniu uni Pau 
mentare del diametro de! filo. In pratica si 
fa uso di un rapporto normalmente compre 
so fra l e 2. 

Per ottenere la massima induttanza uni una 
bobina a nido d’ape occorre che essa abbia 
una sezione quadrala, Li’ è quanto dire Hie 
la L è massima quando lo spessore della b< - 
bina è uguale ad 13 del suo diametro medio. 
Nelle onde corte si migliora il Q della b* bi¬ 
na mantenendo fra le spire una dì-r.nzu tigna¬ 
le al diametro del filo. Nelle onde cortissime 
sono molto convenienti le bobine toroidali; 
esse sono caratterizzate dal fallo il 1 il cani 
po creato dalla bobina si chiude toinplrla- 
rnente all’interno di essa. 

6. LA CAPACITA' DISTRIBUITA» De 

termina il Q della bobina e dipende dal tipo 
di eondul(ore e del sistema di avvolgimento 
adottato. E diminuita distanziando !■■ spire, 
quali' può essere anche ottenuto con filo prov¬ 
visto di due coperture di seta anziché con 
una copertura sola. 

CONSULENZA V 752. 

Sig. Carlo Gemelli - Voghera. 

Chiede Io schema elettrico di un analizza 
tore utilizzante, uno strnnumto Jì esitai 301 
avente una portata di 1 in V e una resistenza 
interna dì 29 O. 




Lo schema elettrico deiranalizzatore, è ri¬ 
portato nella fig. 1 Le portale e i relativi resi¬ 
stor! risultano come segue; 



Fig. 1 


1) Correnti continue: 

Portala IO mA, H7 = 3 il: 

» 100 in A, R8 - 0,273 f>: 

» 250 mÀ, R9 = 0,109 fi; 

» 500 mA, RIO - 0,0136 fi 

» 1 A, RII - 0,0273 fi; 


2) Tensioni continue; 


portala 10 V, RI — 10 K fi; 

» 50 » R2 “ 50 K li 

» 100 » R3 = 0,1 M £i 

» 250 » R I “ 0,25 M fi 

» 500 » R5 — 0.5 M fì 

» 1000 » R6 - 1 M O 


1 W 

» 

ì) 

)> 

)) 

» 


3) Misure di resistenza: 
portate; 1000 Q 

10000 f) 

100000 fi 

R12 — 23 12 : R13 = 251 il : RI I = 

3400Q ; RI5 =- 9 & ;R16 = 81 L> : RI 7 
= 810 il ; 

R18 - 400 fi (reostato di azzeramento). 


CONSULENZA N. 753. 

QL \1/Iv 1/IMPORTANZA DELLO 
SCHERMO ACUSTICO ? 

Sig. Luigi Conti - Orto. 

E dello schermo acu tiro la superfìcie del 
mobile compresa fra la parte anteriore e epifil¬ 
la posteriore deiraltoparìante, Le dimensioni 
di questo schermo, nonché lo spessore e la 
qualità del materiale utilizzato determinano la 
qualità della riproduzione sonora. Quando le 
dimensioni dello schermo sono troppo lini itale, 
i toni Lassi si neutralizzano prima di pervenire 
aH'asenltatnre. Di ciò ci si può rendere conto 
esaminando la fig. 2. In conseguenza alla di¬ 
versa velocità di propagazione del suono, i 
toni alti vengono sentili, mentre i Ioni ha -si 
raggiungono la parte posteriore del cono 
quando la membrana non ha avuto il tempo 
di retrocedere per produrre in senso oppo¬ 
sto la medesima onda sonora. Ue due onde 
sonore, quella anteriore e ({nella posteriore, 
si annullano vicendevolmente ed è per que 
sto che i toni bassi non si sentono. Ciò non 
avviene (piando l'altoparlante è provvisto di 
schermo acustico. 11 tono più basso che può 
essere sentito dipende dalle dimensioni delio 
Schermo ed è direttamente proprorzionnle ad 
esse. Perchè si sentano anche i toni bassissi¬ 
mi occorre che Ira la parte anteriore della! 
l opaci ante e (pie! (a posteriore \i siano alme¬ 
no Ire metri. 



CONSULENZA V 754 

Sig. Salvatore Conti - Messina. 

♦ E' pus,sibil(> esprimere in db la potenza dì 
liscila di un a ni pii fi reti ore? 

Si. Se si, esprime con P In potenza di usci¬ 
ta in watt, poiché il livello di riferimento, 























cioè O db, corrisponde a una potenza (li usci¬ 
ta di 6 ni \\ ai ha facilmente; 

P IO» P 

db = 10 log. - — — IO log. - - —- 

6.10 — 3 6 

E' conveniente far prevedere il controllo 
delle tensioni di alimentazione agli elettrodi 
dei tubi di un ricevitore, dalla misura della 
tensione di rete? 

Si- specialmente quando si ha ragione di 
dubitare della sua stabilità. Non poche volte 
la misura della tensione di rete è sul li ci ente 
a dedurre la ragione e la causa del [‘incoine 
niente incontrato. 

CONSULENZA V 755. 

Sig. F. V. - Gemono. 

CHIEDE CHE COSA SI TRATTA PER 
SELETTIVITÀ’ E PER C. A. S. 
S’intende genericamente per » selettività « Pai' 
Libidine di separare la ricezione desiderata da 
ogni altra. E*q nitidi un termine che si rifeci 
sre al coupurìamento dei Circuiti oscillanti, 
detti anche circuiti selettori. La selettività di 
un circuito oscillante può essere rappre onta 
la da un numero rappresentai te Latlenuazio- 
ne in decibel o in rapporto di tensione, eser¬ 
citala dal circuito stésso, quando la frequenza 
di risonanza differisce di un determinalo im 
porlo. 

In un ricevitore, comprendente un certo mi 
mero di circuiti oscillanti, si ha da considerare 
la selettività complessiva delPnsicme. rappre 
sentala numericamente dal prodotto de 1 Ile cifre 
di selettività spellante a ciascuno dì essi. Nel 
computo di questa cifra è preponderante, nel¬ 
le onde medie, Papporlo dato dai trasforma¬ 
tori a frequenza intermedia su quello del cir¬ 
cuito selettore se esso è solo. Nelle onde cor 
te le attitudini selezionatrici dei circuiti se¬ 
lettori sono ancor più trascurabili rispetto a 
quelli a frequenza intermedia. L'esperienza 
pratica ha dimostralo che per ottenere ima ci¬ 
fra conveniente pur senza ricorrere ad uno sta¬ 
dio preselettore, è sufficiente interporre due 
coppie di circuiti oscillanti accordati sul va¬ 
lore della frequenza intermedia fra lo stadio 
convertitore e lo stadio rivelatore. La seletti¬ 
vità di un ricevitore deve essere anche consi¬ 
derala in relazioni alle altee caratteristiche di 
funzionamento previste o richieste. L’interval¬ 
lo delle frequenze acustiche interessate nella 
riproduzione dipende infatti dalla larghezza 
della banda attraversante i circuiti di selezio¬ 
ne. Nel caso di un ricevitore, ad alta sensi hi 
lità e pertanto costituito da un numero rela¬ 
tivamente notevole di circuiti selettori è op¬ 
portuno prendere dei provvedimenti per otte¬ 
nere una se letti v ila conveniente con le esi¬ 
genze delle riproduzione. In ogni caso poiché 
Ja selettività ottima non può essere stabilita 
a priori in quanto e--a dipende dalle caratte¬ 
ristiche della trasmissione (musici o parlalo) 


nonché dalla potenza e dalle caratteristiche 
dei canali di volta in volta adiaienti al segna¬ 
le desideralo, si può adottare un dispositivo 
di regolazione manuali' della selettività stessa. 
Questo provvedimento che è particolarmente 
utile per i ricevitori ad alla sensibilità, non 
è invece necessario quando le coppie dei tra¬ 
sformatori a frequenza intermedia sono sol¬ 
tanto due. Esso può essere comunque adotta 
lo anche in questo ultimo eao>. 

Il numero e Loffie lenza delle regolazioni 
automatiche costituiscono un fattore tecnico 
di inerito del ricevitore. Tra esse la tecnica 
moderna comprende : 

a) la regolazione di sensibilità che può es 
sere ottenuta con una tensione rii ritardo op¬ 
pure no ed essere anche affidala in casi parti¬ 
colari ad un tubo ampli hcui ore : 

hi la correzione della deriv a della frequen¬ 
za del generatore locale: 

c) l’espansione della dinamica: 

d) la soppressione dei disturbi. 

L’importaiiza e l’efficienza della regolazione 

automatica di sensibilità, dipendono gran¬ 
demente dalle caratteri si iclie di impiego ilei 
ricevitore. Se esso è sottoposto, ad riempio, 
a notevoli variazioni di intensità del campo 
elettromagi.elico, occorre adottare una regola 
zione immediata, cioè non ritardala. In partico¬ 
lare (piando il funzionamento del ricevitore si 
indirizza particolarmente sulle onde corte è 
conveniente amplificare la tensione di regola¬ 
zione stessa, perchè cosi facendo si ottiene una 
più efficace variazione di amplilo azione in re¬ 
lazione alla variazione di intensità del segnale 
ricevuto. 

Nelle realizzazioni normali non si richiede 
di amplificare la tensione di regolazione. E’ 
opportuno invece ricorrere alla regolazione 
ritardala. 

Anche Ja correzione della deriva di frequen¬ 
za del generatore locale non è normalmente 
adottata perchè la tecnica moderna può conte 
nere la deriva stessa entro termini accettabili 
senza ricorrere ad alcuna particolarità costitu¬ 
tiva.. Per ottenere la regolazione automatica 
di frequenza occorrono da due a quattro tubi 
a seconda delLeffic lenza ri chic.-[a e del tipo di 
circuito adottato. Una complessità del gene¬ 
re è solo accettabile nei posti per l'ascolto a 
grande distanza specie se essi sono adibiti 
alla ricezione telegrafica; Lelevalisrima selet¬ 
tività dei circuiti selettivi, per lo più affidala 
a cristalli piezoelettrici, impone infatti di con¬ 
tenere la deriva stessa entro limiti trascura¬ 
bili, se non si vuole pregiudicare e anche 
annullare la ricezione stessa. 

Più importante è invece I espansione della 
dinamica con la (piale ci si oppone alla coni- 
pressione effettua la in trasm i spione e nella 
registrazione fonografica. 

Di rio l'a. di (posto esposto tratterà largir 
mente in uno dei prossimi numeri . 

★ 
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ESCLUSIVITÀ " RADIO SCHEMI „ 


RADIO COLONNA N 3 

Nella colonna in rilievo si può leggere, a 
lozione ultimata, il nome di un celebra fìsico 
americano che ha snidiate i fenomeni ineren¬ 
ti alla propagazione delle ondo elettromagne¬ 
tiche. 

1. Onda atte ad effettuare ima nuliCR'omu- 

mea/Acme- 

2.. Consente l’nsifdto delle osci nazioni per¬ 
ni stenti. 

3. Tensione o corrente n unni la nulla. 

4. Trasforma una corrente cimi iiiua in 
una co mmte variabile. 

5. Ha per unità di minimi I 5 Ampere. 

fi. Può essere in aria o su nudro di for 

n>, E anche noto col nome di bobina. 



7. Si riferisce all 'inizio del processo di 
autoeccita zio u e- 

8. L ’ In i , aii[ir.*seiit,‘L?;;oiie grafica dì un 
fenomeno fisico. 

!h Nei tetrodi a griglia schermo vi 7 all¬ 
eile quella s&fxmcbrrm. 



RAD/O COLONNA N. 4 

NelLa colonna in rilievo si può leggera a 
gnìuidoiua ultimata, i nomi di due celebri coni 


pleas' ii 1 ustrini) americani, che si sono im¬ 
posti tu : campo delle radior ostr azioni e in 

quello ìM!:i faiidrica/.ione dei tubi a vuoto. 

1. Anche Hz o C/s. 

2. Precisò la emme- -ioni- ad autot r:!sfmmat< 
re ilei generatori autore citati, 

3. Lo è la t- timone che >i ha al secondarie» »' 
un ti as fo miai oro. 

4. ila formulain Tri legge riguardante Huzin 
no di mia (inani ita di nei gnidi sino su di ti 
ideateli tu di (Torrente cL. r , r . e). 

h • > f rama ‘se ■. ITMtì-ì Mhi , e unità pratili 

di quantità dì detlr’iutà. 

ti. Risultano in tal mudo le £fljg delle teli 
a nativa di oonàbdó di uno stadio 
controfase. 

7, L- una capacità del 'rmmanto la fmax 
accordo di un circuito oscillante, 

8. Elemento di con a essimi e di un graduato ■ 

di potenziale. 

<>, A indie ndh'ilme d’onde ed è gloria di Mi 
curii- 
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